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CEI-4000 
 

1/3" DIS Renkli Sensor 
700TVL  
PAL 
IR LED 
 

           IR KAMERA SERİSİ 

BOYUTLAR 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

ÖZELLİKLER 

            

 1/3" DIS Renkli Sensor 700 TVL 

 Arka Işık Telafisi (BLC) 

 Kazanç Kontrolü (AGC) 

 IR LED ile Day & Night kullanım 

 Beyazlık Dengesi  

 IP66 dış ortam dayanıklılığı  

Model CEI-4000 
İmaj Aygıtı 1/3'' DIS 

TV Sistemi PAL 

Efektif Piksel 720(Y)×480(D)  

Tarama Sistemi 2:1 Interlace 

Senkronizasyon Dâhili 

Yatay Çözünürlük 700TVL 

Min. Aydınlatma 0 Lux (LED Açık) 

S/N Oranı >52dB 

Video Çıkışı 1Vp-p,75ohm, BNC 

Odak Uzaklığı 3.6mm Sabit Lens, M12 

Day & Night Oto. (ICR) 

Arka Işık Telafisi Oto. 

Kazanç Kontrolü Oto. 

Beyazlık Dengesi Oto. 

Elektronik Shutter Hızı 1/25 ~ 1/15,000sn. 

IR LED Adedi 24 Adet 

IR Mesafesi 20 ~ 30 Metre 

IR-Kesme Evet 

IR Dalga boyu 850nm 

Çalışma Isısı -10℃ ~ +50℃ 

Depolama Isısı -20~ +60℃ 

IP Derecesi IP66 

Giriş Voltajı/Akımı DC12V330mA 

Adaptör Gereksinimi DC12V1A 

Rengi Beyaz 

Montaj Ayağı Çok yönlü montaj ayağı 

Boyutlar Ф80*210mm 

Net Ağırlık 450g/pcs 

 

 


