CIFT KANAL INPUT MODULU (MI/DMM2I)

MI / DMMI gibidir, ancak cift giris devresi vardir ve doksan dokuz olasi iki adres gerektirir.
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Ozellikler

o Cift giris

¢ DIN ray montaj secenegi

¢ Onluk rotary adres anahtari

» Analog adreslenebilir iletisim destegi.

e Ug renkli LED durum destegi.

e Plug-in konektérler

o Dahili kisa devre izolatorleri

¢ L PCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylidir.

GIFT INPUT TEK OUTPUT MODULU (MI/D2ICMO)

15...32VDC

340 uA @ 24 V DC (iletisimsiz)

600 UA @ 24 V DC (LED blink aktif)
'-20°C ... +60°C

0 ... 95% (yogunlasmayan ortam)
Y: 93 mm G: 94 mm D: 23 mm
1104

IP30 (M200E-SMB ile 1p50)

2.5 sgqmm
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Ozellikler

o Cift giris(input), tek cikis(output) destegi.
* DIN ray montaj segenegi

e Onluk rotary adres anahtari

* Analog adreslenebilir iletisim destegi.

e Ug renkli LED durum destegi.

e Plug-in konektorler

o Dahili kisa devre izolatorleri

o LPCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylidir.

15...30VDC

340 uA @ 24 V DC (iletisimsiz)

660 UA @ 24 V DC (LED blink aktif)
'-20°C ... +60°C

0 ... 95% (yogunlasmayan ortam)
Y: 93 mm G: 94 mm D: 23 mm

100 g 160 g (Surface Mount)

IP30 (M200E-SMB ile Ip50)

2.5 sgmm

2A @ 30V DC resistifli yikleme



