
Yangın Güvenliği

TEMEL ÖZELLİKLER

DNRE
Adreslenebilir Kanal Tipi Dedektör

General Information
DNRE akıllı rölesiz fotoelektrik kanallı duman dedektörü, yuvarlak 

veya dikdörtgen kanala monte edilebilen hem kare hem de 

dikdörtgen altlıklar için uygun olan merkezi bir eksen etrafında 

dönen muhafaza özelliğindedir.

 

En zorlu koşullarda dumanı algılayabilirken sensörler 0.5m/s ile 

20m/san akış hızlarında, 0°C ila 70°C sıcaklık aralığında ve %0 ila 

%95 nemlilik (yoğuşmasız) aralığında çalışmaktadır. Bu tür 

gelişmiş özellikler, en zorlu durumlarda dahi dumanın 

algılanmasını sağlar.

Geliştirilmiş kapak tasarımı, bakım kolaylığı sağlanması için düşük 

akış özelliğinden dedektör kafasını izole eder. Ünitenin 

kurcalamaya karşı korumalı bir kapağı vardır ve çıkarıldığında veya 

uygun olmayan şekilde takıldığında arıza sinyali verir. Kanallı 

dedektör kutusu üzerinde kablo bağlantısının ve röle modülü 

montajının kolaylıkla yapılabilmesi için 20mm kablo giriş deliği 

bulunmaktadır.

DNRE Kanallı Dedektörü, herhangi bir ek kablolamaya gerek 

olmadan söz konusu ülkede geçerli olan kural ve standartlara 

uygun olması için modifiye edilebilir. DNRE serisi, montaj ve bakım 

kolaylığı sunması açısından esnek yapıda olacak ve güvenilir 

duman algılama sistemi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ürün 

grubu eski tip ve model kanallı dedektörlerle ve uzaktan algılama 

aygıtlarıyla uyumludur.

• Fotoelektrik, entegre 
düşük akış teknolojisi

• 0.5m/s ile 20m/san 
arasında değişen hava hızı

• Çeşitli montaj 
seçenekleri: kare veya 
dikdörtgen konfigürasyon

• 0°C ila 70°C arasında 
farklı çalışma sıcaklığı 
aralıkları ile nemlilik (%
0 ila %95 yoğuşmasız)

• Patentli numune alma 
tüpü herhangi bir 
aparata gerek olmadan 
dedektörün ön ve arka 
tarafından takılabilir

• Kapak kurcalama sinyali

• Kolay kablo erişimi için 
20 mm kablo giriş 
deliği

• Röle modülünün 
takılabilmesi için kutu 
içerisinde yeterli alan

• Sensör kafası üzerinde 
kolaylıkla erişilebilir kod 
tekerleri (ayrı olarak satılır)

• Görsel muayene için şeffaf 
kapak

KANALLI DUMAN DEDEKTÖRÜ İÇİN 

AKILDA TUTULMASI GEREKEN:

Bu ürünün açık alan duman dedektörünün 

yerine, erken uyarı algılama sisteminin ve 

binanın yerleşik yangın algılama sisteminin 

yerine KULLANILAMAYACAĞIDIR.



DNRE Teknik Özellikler

SİSTEM KABLO ŞEMASI:
RTS151 ve RTS151KEY kullanılırken, bir test 
sargısı, DCOIL, takılmalıdır.

DNRE

DNRE à RA100Z

DNRE à RTS151/RTS151KEY

STANDBY ALARM

0mA 12mA max.

0mA 12mA max.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Elektriksel veriler için  data sheet' e bakınız 

24VDC'de AKIM TÜKETİMİ 

AKSESUAR

RA100Z

RTS151/RTS151KEY

MEKANİK ÖZELLİKLER

DİKDÖRTGEN MONTAJ BOYUTLARI

KARE MONTAJ BOYUTLARI

AĞIRLIK

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

SAKLAMA SICAKLIĞI

ÇALIŞMA NEMLİLİĞİ ARALIĞI

HAVA KANALI HIZI

37(u) x 12.7(g) x 6.36(d) cm

19.7(u) x 22.9(g) x 6.36(d) cm

0.82kg

-20°C ila +70°C

-30°C ila +70°C

%0 ila 95 bağıl nem (yoğuşmasız)

0.5 ila 20m/san

Teknik Bilgiler
DNRE dedektör kutusu, UL 268A uyarınca UL sertifikalı olup özellikle de 

havalandırma kanallarında kullanıma yöneliktir.  Dedektörün esnek 

yapıdaki kutusu kare veya dikdörtgen şeklinde monte edilebilir. Dedektör 

0.5 ila 20m/san arasındaki hava akımında çalışır. Kapağı çıkarıldığında 

veya yanlış takıldığında dedektör hata mesajı verir. Kanallı dedektör, bir 

manyetik kontak tarafından lokal olarak test edilebileceği gibi RTS151KEY 

test braketi tarafından uzaktan da test edilebilir. Bağlantı terminalleri 

"vidalı" tip olup çapı 2mm'ye kadar olan kablolar için uygundur.

Montaj
Numune alma tüpü dedektörün ön veya arka kısmından 

takılabilir. Emniyetli bir şekilde yuvasına geçen tüp, ön veya 

arka kilit dilini serbest bırakarak yerinden çıkarılabilir.



MODEL NUMARALARI

DNRE Röle çıkışsız analog fotoelektrik sensörlü dedektör
B501AP taban dâhildir.
Morley-IAS analog dedektör serisiyle uyumlu

DCOIL RTS151 kullanılırken iki kablolu test sargısı gereklidir
/ RTS151KEY

DST1 Genişliği 0.3 m'ye kadar olan metal numune alma tüpü

DST1.5 DST1.5 Genişliği 0.3 ila 0.6 m olan metal numune alma tüpü

DST3 Genişliği 0.6 ila 1.2 m olan metal numune alma tüpü

DST5 Genişliği 1.2 ila 2.4 m olan metal numune alma tüpü

DST10 Genişliği 2.4 ila 3.6 m olan metal numune alma tüpü

RA100Z Uzaktan LED göstergesi

RTS151 Uzaktan test istasyonu

RTS151KEY Anahtarlı uzaktan test istasyonu

Burada belirtilen veya diğer Morley-IAS ürünleri için yerel distribitörünüzle, 

Morley-IAS İşletme Müdürü veya aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bizimle 

iletişime geçebilirsiniz.
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HAVA NUMUNE ALMA TÜPLERİ

RTS151KEY

RA100Z

RTS151

Ayrıntılı bilgi için 
www.hls-turkey. com
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