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DĶKKAT! 
ELEKTRĶK ¢ARPMA RĶSKĶNĶ AZALTMAK Ķ¢ĶN, CĶHAZ ELEKTĶK 

KAYNAĴINA BAĴLI ĶKEN A¢MAYINIZ. CĶHAZ Ķ¢ĶNDEKĶ PAR¢ALAR 

KULLANICI TARAFINDAN  TAMĶR EDĶLEMEZ. TAMĶR Ķ¢ĶN YETKĶLĶ 

SERVĶS PERSONELĶNE M¦RACAAT EDĶNĶZ. 

 

 

 

 
UYARI  
ELEKTRĶK ¢ARPMA VEYA YANGIN TEHLĶKESĶNĶ ¥NLEMEYE KARķI, 

CĶHAZI YAĴIķLI VEYA NEMLĶ ORTAMLARA MARUZ BIRAKMAYINIZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu cihaz test edilmiĸ ve FCC kurallarē Bºl¿m 15, A Sēnēfē dijital 

cihazlarēn limitleri i­in uygun olduĵu tespit edilmiĸtir. Bu limitler, cihaz 

ticari bir ortamda ­alēĸtērēldēĵēnda zararlē koĸullara karĸē uygun 

koruma saĵlamak i­in kabul edilebilir koruma saĵlamak i­in 

tasarlanmēĸtēr. Bu cihaz radyo frekansē enerjisi ¿retir, kullanēr ve 

iletebilir, kēlavuzdaki talimatlara uygun olarak kurulmaz ve 

kullanēlmazsa, radyo iletiĸiminde zararlē parazitlere neden olabilir. 

  

FCC Dikkat : Bilgisayar ve ­evresel aygētlar i­in bu cihaz baĵlarken 

uyum saĵlamak i­in, sadece yalētēmlē arabirim kablolarē kullanēn. 

ENTCAM  tarafēndan herhangi bir deĵiĸiklik veya a­ēk­a 

onaylanmayan deĵiĸiklikler bu cihaz kullanma yetkisini ge­ersiz 

kēlabilir. 

 

Bu A Sēnēfē dijital cihaz, FCC d¿zenlemelerinin t¿m gereksinimlerini 

karĸēlar. 
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SINIRLI SORUMLULUK  
 

Â Ķĸbu belgenin i­eriĵi "OLDUĴU GĶBĶ" sunulmaktadēr. Y¿r¿rl¿kteki kanunlarēn 

gerektirdiĵi haller dēĸēnda, ticari olarak satēlabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili 

zēmni garantiler de d©hil olmak ¿zere ancak bunlarla kēsētlē olmamak ĸartēyla, iĸbu belgenin 

doĵruluĵu, g¿venirliĵi veya i­eriĵi ile ilgili olarak, a­ēk veya zēmni herhangi bir garanti 

verilmemiĸtir. Entes, herhangi bir zamanda, ºnceden bildirimde bulunmaksēzēn, iĸbu 

belgeyi deĵiĸtirme veya geri ­ekme hakkēnē saklē tutar.  

 

Â  Bu belgede teknik veya tipografi hatalarē bulunabilir. Bu belge i­indekilerin tamamē veya 

bir bºl¿m¿, Entes'in ºnceden yazēlē izni alēnmaksēzēn herhangi bir bi­imde yeniden 

oluĸturulamaz, baĸka bir yere aktarēlamaz, daĵētēlamaz ve saklanamaz. Nokia, s¿rekli bir 

geliĸim politikasē izlemektedir. Nokia, bu belgede tanēmlanan herhangi bir ¿r¿nde ºnceden 

bildirimde bulunmaksēzēn deĵiĸiklik ve yenilik yapma hakkēnē saklē tutar. 

 

GARANTĶ REDDĶ 
 

Tedarik­i aĸaĵēdaki durumlarda ama kēsētlē olmamak kaydē ile bu ¿r¿n¿n deĵiĸimi veya kabul 

edilebilir bir sebepten ºt¿r¿ bakēmē hari­ herhangi bir kiĸiye ya da tarafa karĸē sorumlu deĵildir.  

 

Â Doĵrudan / dolaylē, sonu­ olarak ortaya ­ēkan, ºzel veya ºrnek olarak kullanēmēndan 

kaynaklanan durumlar d©hil ama kēsētlē olmamakla birlikte herhangi bir hasar veya 

kayēpta;  

Â ¦r¿n¿ uygun olmayan veya dikkatsiz bir ĸekilde kullanēlmasē sonucu kiĸisel 

yaralanmalar veya hasarlar; 

Â Kullanēcē tarafēndan ¿r¿n¿n yetkisiz bir ĸekilde a­ēlmasē, tamiri veya par­a deĵiĸimi; 

Â Herhangi bir problem veya dolaylē rahatsēzlēkta, kayēp veya bu cihazēn ¿­¿nc¿ parti 
aygētlara baĵlantēlarēnda oluĸacak; 

Â Herhangi bir kiĸinin veya kurumsal bir yapēnēn g¿venlik gºr¿nt¿ ve/veya verilerinin 

kullanēm amacēnēn dēĸēnda kullanēlmasēndan ºt¿r¿ gizliliĵin ihlali nedeni ile oluĸacak 

zararlar nedeni ile yapēlan eylem ve taleplerden sorumlu deĵildir.  

 

G¦VENLĶK TALĶMATI 
Bu talimatlarē okuyun ve ileride baĸvurmak ¿zere g¿venli bir yerde muhafaza edin.  

Â  L¿tfen bu ¿r¿n¿n kurulumuna dair her t¿rl¿ ­alēĸma i­in yetkili servis personeline veya 

sistem kurucularēna danēĸēn. 

Â  Cihazē ºnerilen sēcaklēk, nem ve g¿­ kaynaĵē deĵerlendirmesi dēĸēndaki koĸullarda 

­alēĸtērmayēn. 

Â  Cihazē d¿z ve titreĸimsiz ve darbe almayan bir zeminde ­alēĸtērēnēz.  

Â  Cihazē 0ÁC-45ÁC arasēndaki sēcaklēklarda ve % 85 nemin altēnda kullanēn. 

Â  Bu cihaz i­in giriĸ g¿­ kaynaĵē 90-230V AC, 47-63 Hz arasēnda olmalēdēr. 
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Â  Cihazē radyatºr, ēsētēcē, soba gibi ēsē kaynaklarēndan uzakta kurunuz. Cihazēn radyo 

alēcēsē/y¿kselticisi  ve televizyon gibi elektronik cihazlarēn yakēnēna kurulmasē ortam ēsēsēnē 

belirlenen ­alēĸma aralēklarēnē aĸmadēĵē s¿rece izin verilebilir.  

Â  Sabit disk s¿r¿c¿lerini dikkatle kullanēn. 

Sabit diskleri ­alēĸēr vaziyetteyken hareket ettirilmesi disklere zarar verebilir. Sabit diski 

sºkmeden ºnce diskin dºn¿ĸ¿n¿n durmasē ve okuyucu kafanēn park haline gelmesi i­in g¿­ 

kaynaĵēndan sºkt¿kten sonra en az 10 saniye bekleyiniz.  

Herhangi bir ĸok ve titreĸim hasarēna neden olmamak i­in sabit disk takēlēyken cihazē 

hareket ettirmeyin.  

Sabit diskleri statik elektrikten koruyunuz. 

Sabit diskleri yēĵmayēn veya dik olarak konumlandērmayēn. 

Sabit disk tamiri i­in manyetik veya elektrikli tornavida kullanmayēn. 

Â  Cihazē delikleri ile hava akēĸēnē engelleyen veya soĵutma deliklerinin ºn¿nde engel olan 

bir kapalē alana koymayēn.  

Â  Enerji kablosunun, ºzellikle cihaza giren kēsmē ezilmekten veya sēkēĸmaktan koruyunuz. 

Â  Cihaza kalēcē zarar verebileceĵinden dolayē i­ine metal par­anēn girmesini engelleyiniz. 

Eĵer metal bir obje i­ine d¿ĸecek olursa cihazē kapatēnēz ve hemen yetkili teknik servisi 

arayēnēz. 

Â  Cihazē dikkatle kullanēnēz. Cihazē bozabileceĵinden dolayē d¿ĸ¿rmeyiniz ve 

sallamayēnēz. 

Â  Cihazē nemli ortamlarda bērakmayēn veya ēslak ortamlarda ­alēĸtērmayēn. Cihazē 

yoĵuĸmanēn olduĵu yerlerde ­alēĸtērmayēn. Cihazē ēslak ellerle ­alēĸtērmayēn. Cihazēn 

ēslanmasē durumunda hemen harekete ge­in. Nem hasar verebileceĵinden ve elektrik 

­arpēlmalarēna neden olabileceĵinden dolayē cihazē kapatēn ve yetkili servis personeline 

danēĸēn. 

Â  Cihazē temizlerken a­ēndērēcē ve g¿­l¿ deterjanlar kullanmayēn. Temizlemek i­in hafif 

deterjan ve bez kullanēnēz. 

Â  Cihazēn kablosuna aĸērē elektrik y¿k¿ bindirmeyin veya uzatma kablosu kullanmayēn. Bu 

yangēn ve elektrik ­arpmasē riskini artērēr. 

Â  Ayarlarēnēzē bir kenara not edin ve bunlarē kolayca bulabileceĵi bir yerde kaydedin. Bu 

sistem yapēlandērmasēnē deĵiĸtirmek i­in gerekli olacak ya da beklenmedik bir arēza veya 

sorun ­ēkmasē durumunda yardēmcē olacaktēr. 

Â  Daĵētma, kopyalama, sºk¿lmesi, derleme tersine m¿hendislik ve ihracat yasalarēna 

aykērē bu ¿r¿nle birlikte verilen yazēlēm ihra­ etmek kesinlikle yasaktēr. 

 

 

GERĶ D¥N¦ķ¦M ĶLE ¢EVRE BAKIMI  

Bu simgeyi gºrd¿ĵ¿n¿z bir ¿r¿n¿, konut ya da ticari atēklarla birlikte 

atmayēn.  

Elektrik donatēm Geri Dºn¿ĸ¿m 

Bu ¿r¿n¿ Konut veya ticari atēk ile birlikte atmayēn. Avrupa Birliĵi gibi 
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bazē ¿lke ve bºlgelerde, elektrikli ve elektronik atēklar toplama ve geri dºn¿ĸ¿m sistemleri 

kurmuĸtur. Bºlgeniz i­in kurulan uygulamalarē hakkēnda bilgi i­in yerel makamlara 

baĸvurunuz. 

 

 

TELĶF HAKKI BEYANI 
 

T¿m haklarē saklēdēr. Bu yayēnēn hi­bir bºl¿m¿ sahibinden ºnceden yazēlē izni olmadan 

herhangi bir bi­imde veya herhangi bir yolla kopyalanamaz, bir eriĸim sisteminde saklanamaz, 

baĸka bir ĸekilde dºn¿ĸ¿m, ya da herhangi bir bi­imde veya herhangi bir yolla, elektronik, 

mekanik, kayēt, fotokopi veya baĸka aktarēlamaz, ­oĵaltēlamaz. 
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1̈DVRôa Bakēĸ 
¦r¿ne Genel Bakēĸ 

  
Model 4 KN 8 KN 16 KN 

Video Formatē PAL/NSTC 

Video Sēkēĸtērmasē H.264 Temelli Sēkēĸtērma 

Video Giriĸ / ¢ēkēĸ BNC 4 Giriĸ / 1 ¢ēkēĸ BNC 8 Giriĸ / 1 ¢ēkēĸ 
BNC 16 Giriĸ / 1 ¢ēkēĸ /1 

KN Spot 

Ses Formatē  G.711 

Ses Giriĸ / ¢ēkēĸ * RCA 4 Giriĸ / 1 ¢ēkēĸ RCA 8 Giriĸ / 1 ¢ēkēĸ RCA 16 Giriĸ/ 1 ¢ēkēĸ 

Alarm Tipi*  Hareket Algēlama, Sensor Giriĸ, Rºle ¢ēkēĸ, Video Kaybē 

Sensor Giriĸ / ¢ēkēĸ* 4KN Giriĸ / 1KN ¢ēkēĸ 16KN Giriĸ / 1KN ¢ēkēĸ 

Oynatma Frame Hēzē Her kanal PAL:25 FPS, NTSC:30 FPS 

Oynatma ¢ºz¿n¿rl¿ĵ¿ CIF/Half-D1/D1 @ Kayēt frame hēzē 

Kayēt Hēzē ï sn. 

frame sayēsē (FPS) 

PAL: 100 FPS@CIF,  

100 FPS @ HD1,  

50 FPS @ D1. 

NTSC: 120 FPS @ CIF,  

120 FPS @ HD1, 

60 FPS @ D1. 

PAL: 200 FPS@CIF,  

100 FPS@HD1,  

50 FPS@D1 

NTSC: 240FPS@CIF, 

120 FPS@HD1, 

60 FPS@D1. 

PAL: 400 FPS@CIF,  

200 FPS@HD1,  

100 FPS@D1 

NTSC: 480FPS@CIF, 

240 FPS@HD1, 

120 FPS@D1. 

Kayēt T¿rleri 
G¿ce baĵlē Oto. Kayēt, Takvimsel Kayēt (Normal Kayēt, Hareket Algēlama, Sensor 

Tetikleme), Manuel Kayēt 

HDD Arabirimi 
SATA arabirim desteĵi 

2TB, HDD*1 

Her biri i­in 2TBôa kadar, 

SATA arabirim;  1U 

SIZĔ HDD*1+DVD+RW; 

non-1U SIZE yada 1U 

small ,HDD*1 

Her biri i­in 2TBôa 

kadar, SATA arabirim; 

HDD*1+DVD+RW 

veya HDD*2 

Aĵ Protokol¿ TCP-IP/ DHCP/DDNS/PPPOE/E-Mail 

Aĵ Fonksiyonlarē Canlē Ķzleme, Oynatma, Konfig¿rasyon, Yedekleme, Mobil Telefondan Ķzleme 

USB 2.0 Arabirimi Fare / Taĸēnabilir HDD/ Flash S¿r¿c¿/ DVD Yazēcē/ Firmware G¿ncelleme 

Oynatma Se­enekleri Normal, Hēzlē Ķleri, Yavaĸ Ķleri, Geriye Doĵru, Tek Adēm 

Aĵ Arabirimi RJ45 10M/ 100M Ethernet Auto-Detect 

PTZ Protokol¿* PELCO-P , PELCO-D 

¥zel Alan Maskeleme Her Kanal 4 farklē bºlge maskelemesini desteklemektedir 

Video Yedekleme AVI veya H.264 (AVI Aĵ ¿zerinden yedekleme formatēdēr) 

G¿­ Adaptºr¿ DC 12V Adaptºr 

G¿­ T¿ketimi 10-15W 

¢alēĸma Isēsē -10ʕ-+40ʕ 

Nem 10%-90% 

Boyutlar*  
250(G) x 218 (D) x 42 (Y) 

mm 
315(G) x 224 (D) x 52 (Y) mm 

435(G) x 336 (D) x 55 (Y) 

mm 

*Detaylar farklē modellerde ­eĸitlilik arz edebilir 
 

Son teknoloji ¿r¿n¿ Dijital Video Kayēt (DVR) cihazē satēn aldēĵēnēz i­in tebrik ederiz. Bu 

DVR, end¿striyel CCTV sistemleri kullanēmēnda, ev/iĸ veya sosyal alanlarēn g¿venlik 

seviyesini arttērmak i­in en iyi ¿­l¿ fonksiyon ºzelliĵi olan video/ses kaydēnē, oynatmayē ve aĵ 
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iĸlemlerini eĸ zamanlē olarak ­alēĸtērmaya olanak saĵlar. Kullanēcēlar canlē izleme, standart 

kayēt iĸlemlerine veya PTZ kameralara DVR yanēndan veya d¿nya ¿zerindeki herhangi bir 

yerden internet vasētasē ile web tarayēcē veya akēllē telefon kullanarak eriĸebilirler*. Videolar 

emniyet a­ēsēndan uzak bir yerde saklanabilir.  

 

(*Bazē limitler telefon ve web tabanlē ºzelliklere uygulanabilir; l¿tfen ayrēntēlē bilgi i­in ilgili 

bºl¿m¿ inceleyiniz.) 

 

Bu kullanma kēlavuzu sayesinde kullanēcēlar, kayēt cihazēnēn ve par­alarēnēn nasēl kullanēlmasē 

gerektiĵini ºĵrenebilecektir. Bu kēlavuzda bulunmayan herhangi bir sorunuz i­in l¿tfen yerel 

satēcēnēzla veya sertifikalē bir uzman ile irtibata ge­iniz.  

 

Bu kēlavuzda, ñ-knò ve ñKNò kēsaltmalarē ñkanalò anlamēnē taĸēmaktadēr ve bºylece, ºr., ñ4-knò 

demek ñ4-Kanalò demektir. (ºr. bir 4-kanal DVR modeli), ve ñ16-knò demek ñ16-kanalò 

demektir. 

 

 

2̈Paket Ķ­eriĵi 

 

¶ Dij ital Video Kayēt Cihazē (DVR) 

¶ Kullanēcē Kēlavuzu 

¶ Kurulum CDôsi 

¶ Uzaktan Kumanda 

¶ G¿­ Kablosu  

¶ Fare (modele baĵlē olarak ­eĸitlilik arz edebilir) 

¶ Hard disk s¿r¿c¿ (modele baĵlē olarak ­eĸitlilik arz edebilir) (Eĵer kendi HDDônizi 

kullanmak isterseniz, l¿tfen Ek-2ôden uyumlu HDD listesini inceleyiniz.) 

2.1 Baĸlarken (Kontrol Listesi) 

 

Bu DVRôē ayarlamadan ºnce, aĸaĵēdaki t¿m sorularēn cevabēnēn ñevetò olduĵundan emin 

olunuz: 

 

a) G¿­ ve giriĸ/­ēkēĸ kablolarēnēn takēlē olduĵundan emin misiniz? L¿tfen ayrēntēlē bilgi i­in 

3.5.1 Basit Baĵlantēlar bºl¿m¿n¿ inceleyiniz. 

b) HDD d¿zg¿n bir ĸekilde takēlē ve formatlē mē? L¿tfen ayrēntēlē bilgi i­in 3.5.2 HDD 

Kurulumu ve 5.2.5 HDD  bºl¿m¿n¿ inceleyiniz. 

 

 

 

3. Donanēm 

3.1 ¥n Panel 

¥n panel dēĸ gºr¿n¿ĸ¿ DVR modeline gºre farklēlēk arz edebilir. Aĸaĵēdaki gºr¿nt¿lerde ºn 

file:///I:/利堡海思/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8B2X61AD/36574%2036578%20user's%20manual.doc
file:///I:/利堡海思/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8B2X61AD/36574%2036578%20user's%20manual.doc
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panel resimleri referans i­in ºrnektir. 

 

Bu alt bºl¿mde DVR ºn paneldeki her butonu ve diĵer bileĸenlerin fonksiyonlarēnē 

a­ēklayacaĵēz. 

 

¶      /      butonlar  
Bu butonlar sayesinde, monitºr¿n¿zde her kamera i­in baĵēmsēz olarak video gºr¿nt¿s¿n¿ 

tam ekran olarak gºsterebilirsiniz. (kanallar 1-4 veya 1-8, modele baĵlē olarak), veya t¿m 

kanallar eĸ zamanlē ( / ).  

 

¶ , , , ,  butonlar  
Men¿ se­imini yapabilmeniz i­in yºn tuĸlarēnē kullanēnēz. Se­iminizi onaylamak i­in ñGiriĸ 

( )ò tuĸuna basēnēz. Canlē izlemede ñ ò tuĸu, PTZ (pan, tilt, ve zoom) kontrol 

tuĸudur. 

 

¶ G¿­ LED, Kayēt LED, Aĵ LED butonlarē 
LED ēĸēklarē DVRôēn g¿­ kaynaĵē baĵlantēsēnē, kayēt ve aĵ durumunu gºsterir.  

 

¶ Men¿ (         ): Bu tuĸa basarak ara­ ­ubuĵuna eriĸebilir, gizleyebilir, men¿ye giriĸ ve 

­ēkēĸ yapabilir ve alt men¿lere giriĸ ve ­ēkēĸ yapabilirsiniz. 

     

¶ Geriye Sar (ƹƹ): Video oynatma esnasēnda bu tuĸ geriye doĵru sarar. 

 

¶ Oynat/Dondur ( ): Bu tuĸa basarak video arama fonksiyonunu ve oynatma men¿s¿n¿ 

a­abilirsiniz. Oynatma modu aktif iken, bu tuĸa basēnca gºr¿nt¿y¿ oynatēr/dondurur. 

 

¶ Dur (ƴ): Bu tuĸa basēnca oynatmayē durdurur. 

 

¶ Ķleri Sar (ƷƷ): Video oynatma esnasēnda bu tuĸ ileriye doĵru sarar. 

 

¶ Kayēt (ǒ): Bu tuĸ manuel olarak kayēt iĸlemini baĸlatēr ve bitirir. 

 

¶ Kilit  ( ): Eĵer ĸifre aktif ise, bu tuĸa basarak sistemden ­ēkēĸ yapabilirsiniz. 

 

¶ Dºrtl¿ ( ): Bu tuĸa basarak gºr¿nt¿ modunu deĵiĸtirebilirsiniz. Mevcut olan modlar: 

4-KN mod, 6-KN mod, 8-KN mod, 9-KN mod, 16-KN moddur.  Gºsterme modlarē 

tercihe gºre ayarlanabilir. 

 

¶ Sessiz A­ēk/Kapalē ( ): Bu tuĸ ile sesi a­ēp kapayabilirsiniz. 

 

¶ Spot Gºr¿n¿m ( ): Bu tuĸ ile oto-sēralē gºr¿nt¿lemeyi aktif edebilirsiniz. 

 

¶ G¿­ Kapalē ( ): Bu tuĸ ile cihazē a­ēp kapayabilirsiniz.  

¶ IR Penceresi ( ): Uzaktan kumanda i­in kēzēlºtesi alēcē sensºr¿. 

 

¶ USB Baĵlantēsē: Bu USB giriĸini kullanarak fareyi veya yedekleme birimlerini DVRôa 

takabilirsiniz. (ºr. flash bellek, USB DVD kayēt cihazē, .. vs.). 
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¶ (0-9) Numara Tuĸlarē/ : Bu tuĸlarē kullanarak, 1 - 9 arasē kanallarē direk veya ñò 

tuĸu ile birlikte 10 ï 16 arasē kanallarē baĵēmsēz olarak tam ekran izleyebilirsiniz. 

¥rneĵin, eĵer 12 numaralē kanalē tam ekran izlemek istiyorsanēz, ºnce ñò tuĸuna ve 

sonra ñ2ò tuĸuna basmalēsēnēz. Bºylece 12 numaralē kanal tam ekran gºsterilecektir. 

NOT: Canlē izlemede, ºnce ñ ò tuĸuna basēn, sonra ñ ò tuĸu veya ñò numaralē tuĸa 10 

defa basarsanēz ana men¿ CVBS ve VGA ­ēkēĸlarēndan birinde gºr¿nt¿lenecektir.  

 

3.2 Arka  Panel (Aĸaĵēda mevcut DVR modellerinin t¿m diyagramlarē 
bulunmaktadēr; t¿m modeller aynē d¿zende veya ºzellikte deĵildir. Doĵru referans i­in 

aĸaĵēdan satēn aldēĵēnēz modelin diyagramēnē bulunuz.) 

4-KN(1U K¿­¿k)̔ 

 
 

4-KN (NON-1U) 

        7      6      5             4      3    

 

 
 

   9  1                                     2 

4-KN (NON-1U) 

        7    6      5  1       3 

 

 
 

   9 1                      17  2      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

8-KN(1U K¿­¿k)̔ 

  
 

 

8-KN (NON-1U) 

          7      6      5                4           2    3 

 

 
 

   9   1 

 

 

8-KN (NON-1U) 

         7              1     17   3 

 

 
 

  9   1        6      5           2            4 

 

 

16- KN̔  
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       7   2-3    2-3     10                          4              5 

 

 
 

         1     14     6          8        9                                    13 

 

1. USB baĵlantēlar 

Bu USB port baĵlantēlarē sayesinde fare ve yedekleme ¿niteleri DVRôa baĵlanabilir (flash 

bellek, USB DVD kayēt cihazē). 

Not: Bazē modellerde USB giriĸi cihazēn yan tarafēnda yada ºn panel ¿zerinde bulunabilir. 

 

2. Ses ¢ēkēĸ Baĵlantēsē -- (opsiyonel) 

Hoparlºr baĵlamak i­in tek kanal ses ­ēkēĸ baĵlantēsē (4KN-RCA, 8KN/ 16KN-DB9) 

3. Ses giriĸ Baĵlantēlarē (AUDIO IN 1 -4/1-8/1-16) - (opsiyonel) 

Ses sinyal giriĸi (4kn-RCA, 8kn/16kn -DB9) i­in 4-/8-/16 kanal ses giriĸ baĵlantēlarē  

4. Video Giriĸ Baĵlantēlarē (Video IN 1-4/1-8/1-16) 

Analog video sinyal giriĸi BNC (1Vp-p, 75ɋ) i­in 4-/8-/16 kanal video giriĸ baĵlantēlarē 

5. Video ¢ēkēĸ Baĵlantēlarē 

DVR cihazēnē monitºre veya TVôye baĵlamak i­in video ­ēkēĸē, BNC (1Vp-p, 75ɋ) 

6. VGA Baĵlantē 

DVR cihazēnē VGA/LCD monitºre baĵlamak i­in kullanēlēr  

7. Ethernet Baĵlantē 

RJ-45 10/100 veya RJ-45 100/1000 Base-T Ethernet aĵ 

8. Alarm Giriĸ Baĵlantēlarē (4kn-/8kn-: 1-4 alarm giriĸ kanalē, 16kn-: 1-16 alarm giriĸ kanalē) - 

(opsiyonel) 

Harici sensor aygētlarēna baĵlanmak i­in  

Arka paneldeki terminal blok ¿zerinde her alarm i­in bir giriĸ vardēr. 

 

Cihazdan gelen artē (+) ­ēkēĸ u­larēnē DVR ¿zerindeki terminal bloĵun (4-kn-/8-kn-:1 ï 4; 

16kn-:1-16) alarm giriĸine (ñAlarm Inò) baĵlayēnēz.  

Cihazdan gelen toprak (-) ­ēkēĸ u­larēnē DVR ¿zerindeki toprak giriĸlerine (G) baĵlayēnēz. 

Birden ­ok cihazēn toprak hattē, DVR ¿zerindeki tek bir toprak hattēna baĵlanabilir.  

 

 

4-kn/8-kn                                   
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16-kn 

  

Port fonksiyonlarē: 

Pin 1-G: Sensor 1 giriĸi;                   Pin 2-G: Sensor 2 giriĸi;  

éé   

Pin 15-G: Sensor 15 giriĸi;                 Pin 16-G: Sensor 16 giriĸi; 

Pin NO-COM: Alarm ¢ēkēĸ (N.O);         Pin A, Pin B: RS-485A, RS-485B; 

Pin +, Pin -: Klavye baĵlantēsē. 

Alarm ¢ēkēĸ Baĵlantēlarē (pin NO-COM) ---- (opsiyonel) 

DVR cihazēna harici alarm aygētlarē baĵlamak i­in 

RS-485 Baĵlantēsē (pin A-B) ---- (opsiyonel) 

DVR cihazēna PTZ kamera kontrol cihazē baĵlamak i­in  

9. G¿­ Giriĸ Soketi (12V DC)-(opsiyonel) 

10. G¿­ D¿ĵmesi - (opsiyonel). 

11. Soĵutucu fan - (opsiyonel). 

12. Toprak  

13. Spot Video ¢ēkēĸ-(opsiyonel): T¿m kanallarēn oto. gºr¿nt¿leme ­ēkēĸē. this enables users to 

auto-cruise each channel. 

14. HDMI (16-KN): Y¿ksek ­ºz¿n¿rl¿kl¿ multimedya arabirimi (HDMI) portu - (opsiyonel).    

15. PTZ - (opsiyonel) 

 

3.3 Uzaktan Kumanda 

Uzaktan kumanda veya DVR ºn panel ¿zerindeki ñenterò tuĸuna basma ile farenin sol tuĸuna 

basmak aynē iĸlevi gºr¿r. Uzaktan kumanda ¿zerindeki ile DVR ºn paneli ¿zerindeki aynē 

iĸlevli butonlar aynē iĸaret ile gºsterilir. 

 

Dur (ƴ): Bu tuĸa basēldēĵēnda oynatma durur. 

 

Oynat/Dondur ( ): Bu tuĸa basēldēĵēnda video arama ve oynatma men¿s¿ gºr¿nt¿lenir. 

Oynatma esnasēnda bu tuĸa basēldēĵēnda oynatma oynar veya donar. 

( ): Men¿ i­erisinde se­enek belirlemek i­in kullanēlan yºn tuĸlarēdēr. 
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Men¿ (MENU/ESC): Alet ­ubuĵunu gºr¿nt¿leyip gizlemek, men¿ye giriĸ ­ēkēĸ yapmak veya 

alt men¿lere giriĸ ­ēkēĸ yapmak i­in bu tuĸa basēlēr. 

 

Kilit  ( ): ķifre aktif iken, bu tuĸa basēldēĵēnda sistemden ­ēkēĸ saĵlanēr.  

 

Numerik Butonlar : Bu tuĸlarē kullanarak, her kamerayē baĵēmsēz olarak tam ekran 

gºr¿nt¿leyebilir (Kanal 1-9), veya ñò tuĸ ile birlikte kullanarak kanal 10-16 arasē se­im 

yapēlabilir. ¥rneĵin, eĵer 12 nolu kanalē tam ekran gºr¿nt¿lemek istiyorsanēz, ñò 

tuĸuna basēnēz ve ardēndan ñ2ò tuĸuna basēnēz. Bºylece 12 nolu kanal tam ekran 

gºr¿nt¿lenecektir.  

 

Geriye Sarma (ƹƹ): Oynatma esnasēnda bu butona basēldēĵēnda geriye doĵru sarar. 

 

Ķleri Sarma (ƷƷ):Oynatma esnasēnda bu butona basēldēĵēnda ileriye doĵru sarar. 

 

Giriĸ: Bir­ok durum i­in bu ñenterò tuĸ kullanēlēr (ºr. Men¿den bir se­im yapēldēĵēnda). Canlē 

izlemede, bu tuĸa basēlērsa DVR cihazē PTZ (pan, tilt, ve zoom) moda ge­er.  

 

Spot Gºr¿n¿m ( ): Bu tuĸa basēldēĵēnda otomatik sēralama devreye girer. 

 

Sessiz A­/ Sessiz Kapa ( ): Bu tuĸa basēldēĵēnda ses a­ēlēr veya kapanēr. 

 

Dºrtl¿ ( ): Bu tuĸ gºr¿nt¿leme modlarē arasēnda ge­iĸ saĵlar. Bu modlar: 4-KN mod, 

6-KN mod, 8-KN mod, 9-KN mod, 16-KN mod olarak mevcuttur. Gºr¿nt¿ 

modlarē tercihlere gºre ayarlanabilir.  

 

Kayēt (ǒ): Bu tuĸla manuel olarak kayēt iĸlemini baĸlatēp sonlandērabilirsiniz.  

 

3.4 Fare Kontrol¿ 

Uzaktan kumanda ve DVR ¿zerindeki tuĸlarla yapabildiĵiniz t¿m iĸlemleri aynē zamanda DVR 

cihazēna baĵlē bir fare yardēmēyla da yapabilirsiniz. Fare kullanēmē tēpkē bir bilgisayara baĵlē 

fare kullanēmē gibidir. Fare kullanēmēna baĸlamak i­in, DVR cihazēnēn arka paneli ¿zerinde 

bulunan USB arabirimine fare baĵlantēsēnē ger­ekleĸtirmelisiniz; bu iĸlemi tak-kullan ĸeklinde 

yapabilirsiniz. 

 

Saĵ tēk 

Canlē izlemede, ara­ ­ubuĵunu gizleyecek veya gºsterecektir. 

Ana men¿den veya yardēmcē men¿de, saĵ tēklamak mevcut men¿den 

­ēkēĸē saĵlayacaktēr. Unutmayēn ki herhangi bir men¿de iken saĵ-klik 

yapēldēĵēnda yapēlan deĵiĸiklikler kayēt edilmeyecektir. 

Sol tēk  

Men¿de kilit modu kapalēyken, ara­ ­ubuĵunda sistem ayarlarēna sol 

tēklandēĵēnda ana men¿ a­ēlacaktēr. 

Ana men¿ye girdikten sonra, sol tēklamak alt men¿y¿ a­acaktēr.  

Men¿ modunda ñdetaylē dosyalardaò, sol tēklamak kaydedilmiĸ bir 

dosyayē oynatmaya baĸlayacaktēr. 



 

16 

 

Sol tēklamayla, d¿zenleme kutularēnda deĵerleri se­ebilirsiniz veya 

men¿leri aĸaĵē ­ekebilirsiniz. Sistem ­ince karakter giriĸini ve diĵer 

ºzel sembolleri, numaralarē, harfleri destekler. 

Oynatma arabiriminde, sol tēklayarak ileri sarma, geri sarma, yavaĸ 

oynatma, kare kare oynatma, normal oynatma ve bu iĸlemler 

esnasēnda durdurma veya men¿ ya da mod aray¿z¿nden ­ēkēĸ iĸlemini 

destekler. 

Sol tēklama ile renk kontrol ­ubuĵu, ses kontrol ­ubuĵu ve ekran 

kontrol ­ubuĵuna eriĸebilirsiniz. 

Ana men¿de, alt men¿lerde veya oynatma gºr¿n¿m¿nde ñxò iĸaretine 

tēklamak mevcut men¿den ­ēkmanēzē saĵlayacaktēr. 

Sol tēklama ile men¿ i­inden se­imde yapabilirsiniz. 

Sol ­ift tēk 
Canlē izlemede veya video oynatmada ­ift tēklama ekranē maksimuma 

getirecektir.  

Sol tēkla ve basēlē 

olarak s¿r¿kle 

Hareket algēlama ayarlarēnda, sol tēklayēp s¿r¿kleyerek hareket 

algēlama bºlgesini belirleyebilirsiniz. 

 

3.5 Donanēm Kurulum 

Aĸaĵēdaki kurulumun yetkili personel tarafēndan ger­ekleĸtirilmesini tavsiye ederiz. 

3.5.1 Basit Baĵlantēlar 
 
Â Kameralar  
Uygun kablolarē kullanarak DVR cihazēnēn arka panelinde bulunan video giriĸ 
soketlerine her kameranēn video ­ēkēĸēnē baĵlayēnēz. Video giriĸ arabirimi standart bir 
BNC baĵlantē tipi olup 1Vp-p, 75 ɋ ódur. Video sinyal kablosunu g¿­l¿ elektro 
manyetik ve elektrikli bºlgelerden uzak tutunuz.  
 

Â Ses Baĵlantēsē---(opsiyonel) 
Ses giriĸ arabirimi standart bir RCA soket olup 2Vp-p, 600 ɋ ódur.  
Ses sinyal kablosunu g¿­l¿ elektro manyetik ve elektrikli bºlgelerden uzak tutunuz. 
 

Â Monitºr 
Ana ­ēkēĸ baĵlantēsēna bir monitºr veya TV baĵlayēnēz. Bunun i­in BNCôden RCAôya 
­evirici kullanēnēz. Eĵer ses aktarēmēna ihtiya­ duyarsanēz Ses/Video RCA kablosunu 
kullanēnēz. 
 

Â G¿­ 
DVR cihazēnē beslemek i­in 12V DC g¿­ adaptºr¿ kullanēnēz.  
 

Â Alarm Giriĸ / ¢ēkēĸ----(opsiyonel)  
Alarm baĵlantēlarēnēn N.O (Normal A­ēk) veya N.C (Normal Kapalē) ­ēkēĸlarēnē, DVR 
cihazēnēn alarm 1-4/1-16 giriĸine ve toprak hatlarēnēn baĵlantēlarēnē ilgili giriĸe 
baĵlayēnēz. DVR ­ēkēĸēnēn alarm ­ēkēĸēnē ve toprak hattēnē da ilgili yerlere baĵlayēnēz.  
Detaylē bilgi i­in l¿tfen Bºl¿m 5.6.6 I/O Alarm bilgilerini inceleyiniz. 
 

file:///I:/利堡海思/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/8B2X61AD/36574%2036578%20user's%20manual.doc
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4-kn/8-kn 

 

   

16-kn 

  
                    

Â Ethernet 
Kameralarēnēza internet veya LAN ¿zerinden uzaktan eriĸim i­in, Ethernet portuna 
standart bir RJ-45 Ethernet kablo baĵlantēsē kullanēnēz. 
192.168.24.168 

Â USB  
Bu portu fare baĵlantē, USB flash bellek, USB taĸēnabilir HDD, USB taĸēnabilir DVD 
kayēt cihazlarēnē DVR cihazēna baĵlamak i­in kullanabilirsiniz. (uygun HDD listesini 
gºrmek i­in EK 2; uygun DVD Kayēt cihazē listesini gºrmek i­in EK 3 
inceleyebilirsiniz). USB fare tak kullan ºzelliklidir.  
 

 

3.5.2 Hard Disk S¿r¿c¿ Kurulumu (HDDôler) 
  

 

 

 

 

 

 

NOT: Bu aygēt sadece FAT32 dosya sistemine sahip USB aygētlarē destekler. 

HDD ¿zerine kayēt yapmadan ºnce, HDD aygētē DVR tarafēndan bi­imlendirilmelidir. 

¢¿nk¿ standart bilgisayar formatē DVR i­in uyumsuzdur. Bu iĸlem, aletler 

­ubuĵunda ana men¿ altēndaki ñBakēmò bºl¿m¿nde yapēlēr. Ayrēntēlē bilgi i­in 5.2.5 

HDD bºl¿m¿n¿ inceleyiniz. HDD boyutuna baĵlē olarak, bi­imlendirme iĸlemi birka­ 

dakika alēr. 
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HDD cihazē DVR i­ine monte edilmelidir. HDDôyi 

talimatlara uygun olarak DVR tabanēna ya da HDD 

yuvasēna vidalayēnēz. Ķhtiyacēnēz olan t¿m baĵlantē 

kablolarē kutu i­eriĵindedir. ķayet baĸka bir 

¿reticinin HDD ¿r¿n¿n¿ kullanacaksanēz, montaj ve 

kablolama detaylarē i­in HDD ile birlikte gelen 

kēlavuzu inceleyiniz. G¿­ kablosunu uygun sokete, 

veri kablosunu da uygun yuvaya baĵlayēnēz.   

 

Entcam DVR cihazlarē i­in test edilip onaylanmēĸ 

uygun HDD aygētlarē i­in Ek 2ôyi inceleyiniz.  

 

 

 

3.5.3 PTZ K ontrol Baĵlantēlarē- (opsiyonel) 

PTZ (pan, tilt, ve zoom) kontrol jacklarēnē, arka panelde bulunan ilgili  RS485 A ve B 
arabirimine baĵlayēnēz. 

4-kn/8-kn 

 

   

 

 

G¿­ baĵlantēsē 
 

Veri baĵlantēsē 
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16-kn 

  
Ŀ 

 
 

4. Baĸlarken ve Ana Ekran  
 

1) DVRôē ­alēĸtērēn ve sistemin y¿klenmesini bekleyin. Eĵer aĸaĵēdaki koĸullardan biri 

ger­ekleĸirse;  

¶ HDD hen¿z DVR i­ine takēlmamēĸ ise 

¶ DVR aygētē HDDôyi okuyamēyor ise 

¶ Yeni bir HDD takēlmēĸ fakat hen¿z bi­imlendirilmemiĸ ise 

¶ HDD ¿zerinde kayēt i­in yeterli alan yok ise 

Kērmēzē ñXò ikonu (  ) video ºn izlemesinde gºr¿nt¿lenecektir. DVR i­ine montajlē 

HDD kullanēlmadan ºnce mutlaka bi­imlendirilmelidir.  

 

HDD formatlamak i­in, ºnce ana men¿den ñSistem Ayarlarēòônē se­iniz. ¥nce ñSistemò sonra 

ñHDD Yºnetimiò son olarak da ñBi­imlendirò butonlarēna tēklayēnēz. ķayet HDD zaten takēlē 

ise varsayēlan olarak DVR cihazē kayēt etmeye baĸlayacaktēr ve kērmēzē nokta ikonu ekranda 

gºr¿nt¿lenecektir. Bu normal bir fonksiyondur. 

  

        

PTZ protokollerinin detaylē tanēmē baud hēzē ve IDôler i­in, kullanēcē 

kēlavuzundaki PTZ ayar bºl¿m¿n¿ inceleyiniz. 
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4.1 Ana Ekran 

Standart gºr¿nt¿ d¿zeni dºrtl¿d¿r (veya cihaza baĵlē olarak 9 ya da 16) pencereler ekran 

¿zerinde eĸit ºl­¿lerde daĵēlēr. Ana ekrandan, men¿ se­eneklerine ve gºr¿nt¿ se­eneklerine 

eriĸebilirsiniz. T¿m kanallarē eĸ zamanlē olarak veya se­ilen tek bir kanalē tam ekran olarak 

gºr¿nt¿leyebilirsiniz.  

 

      
 

4.1.1 Tek Kanal Gºsterme 

¢oklu ekran gºr¿n¿m¿nde, ºzellikle gºstermek istediĵiniz bir kanalēn ¿zerine sol tēklayarak 

aktif edebilir veya yºn butonlarēnē kullanarak ( , , , ) bu iĸlemi ger­ekleĸtirebilirsiniz. 

ķayet bir ses ­ēkēĸē aygētē bu kanala baĵlē ise aynē anda hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz.  

 

Tek kanalē tam ekran olarak gºstermek i­in uzaktan kumanda ¿zerinde ilgili numerik tuĸlara 

veya butonlara (      /      ) basēnēz. (kanal numarasē her 

pencerenin sol ¿st kºĸesinde belirecektir.); alternatif olarak ilgili pencerenin ¿zerine sol ­ift 

tēklayarak da bu iĸlemi ger­ekleĸtirebilirsiniz. 

 

¢oklu ekran gºr¿n¿m¿ne geri dºnmek i­in, ekran ¿zerine tekrar ­ift tēklayabilir veya uzaktan 

kumanda ya da DVR ºn panelinden tekli/­oklu gºr¿n¿m butonuna basabilirsiniz. Durum veya 

ara­ ­ubuĵunu gºr¿nt¿lemeyi se­ebilir veya bunlarē saĵ tēklayarak saklayabilirsiniz. Bu ¿­ 

se­enek sērasēyla se­ilebilir. 

 

4.1.2 Durum ¢ubuĵu 

Durum ­ubuĵu ekranēn altēnda yer alēr. Durum ­ubuĵu ñMen¿ò butonuna basarak veya ekran 

¿zerinde herhangi bir yere saĵ tēklayarak gºr¿nt¿lenebilir. 

 
Sistem zamanē                 Yaklaĸēk HDD ¿zerinde kalan kayēt saati 

        

4.1.3 DVRôa Giriĸ 
 

Canlē izleme anēnda, ñ      ò butonuna iki kez veya fareye saĵ-­ift tēklayarak ara­ ­ubuĵunu 

gºr¿nt¿leyebilirsiniz. ķayet ĸifre aktif ise giriĸ penceresi 
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belirecektir. 

 

Ekteki resimde de gºsterildiĵi gibi ñGĶRĶķò penceresinden giriĸ yapabilirsiniz. Kullanēcē adēnē 

ve ĸifresini numerik klavye kullanarak giriniz. ķayet ĸifre aktif ise, ñò butonuna basarak 

ana men¿ye eriĸebilirsiniz.  

 

1̈Admin i­in varsayēlan ĸifre ñ888888ò ve user1 i­in varsayēlan ĸifre ñ666666ò ôdēr. Kolay 

kullanēm ve sistem g¿venliĵi i­in, Admin ĸifresini daha sonra deĵiĸtirebilir ve baĸka bir 

kullanēcē ekleyebilirsiniz. 

2̈Cihaz ID, Internet Explorer web tarayēcēsēna baĵlantē i­in kullanēlēr. Detaylē bilgi i­in l¿tfen 

Ek 8ôi inceleyiniz. 

 

4.1.4 Ara­ ¢ubuĵu  

Sisteme giriĸ yaptēktan sonra fareye saĵ ­ift tēklayarak aĸaĵēdaki ara­ ­ubuĵunu 

gºr¿nt¿leyebilirsiniz.  

 

 

 

 

              
OYNAT                    TUķ KĶLĶDĶ        Sēralē   EZOOM    Geliĸmiĸ 

SĶSTEM AYARLARI            SESSĶZ A¢/KAPA         PTZ 

MANUE L KAYIT BAķLA / MANUEL KAYIT DUR            

ñGELĶķMĶķò butona bastēĵēnēzda aĸaĵēdaki ara­ ­ubuĵunu gºr¿nt¿leyeceksiniz: 

 
              PIP*1   PIP*2  VGA/BNC buton  Dºrtl¿  6ôlē Gºr¿ĸ  8ôli Gºr¿ĸ  9ôlu Gºr¿ĸ 

  

Geliĸmiĸi Gizle 

 

Ara­ ­ubuĵundaki butonlarēn fonksiyonlarē aĸaĵēda gºsterilmiĸtir: 

 

 Sistem yapēlandērma  

                      

 Arama, oynatma ve kayētlē dosyalarēn yedeklenmesi  

 

 MANUEL KAYIT BAķLA / MANUEL KAYIT DUR: Manuel kaydē baĸlatmak i­in 

ñMANUEL Kayētò butonuna basēnēz. Manuel kaydē durdurmak i­in ñMANUEL Kayēt Durò 

tuĸuna veya ñDurò (ñƴò) butonuna basēnēz. 

 

TUķ KĶLĶDĶ: ķayet ĸifre aktif ise, kullanēcēyē sistemden ­ēkaracaktēr ve DVR 

kilitlenecektir. DVR ¿zerinde herhangi bir tuĸ veya ikon kullanēcē tekrar sisteme giriĸ yapana 
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kadar ­alēĸmayacaktēr. 

 

PTZ: PTZ kontrol men¿ a­ēlacaktēr.-(opsiyonel) 

 

/ / / / : Bu tuĸlara basmakla dºrtl¿ ve 6, 8, 9, 16ôlē bºl¿nm¿ĸ gºr¿nt¿leme modlarē 

arasēnda bir ge­iĸ saĵlayabilirsiniz. (Gºr¿nt¿lenecek pencere sayēsē kullanēlan DVR modeline 

baĵlēdēr). 
 

OTO SIRALI : Ara­ ­ubuĵunda ñAUTO SEQUENCEò butonuna basarak oto sēralē 

se­eneĵini aktif edebilirsiniz; bu sērayla kanallarē art arda sērayla imajlarēyla birlikte 

gºsterecektir.: kanal-1 kanal-2 kanal-3 kanal-4 kanal-1éé (4-KN DVR i­in) / kanal 1-kanal 

2-kanal 3-kanal 4-kanal 5-kanal 6-kanal 7-kanal 8-kanal 1éé (8-KN DVR i­in) /kanal 

1-kanal 2-kanal 3-kanal 4-éé-kanal 14-kanal 15-kanal 16-kanal 1éé (16-KN DVR i­in ). 

Ķmajē olmayan kanallar gºr¿nt¿lenmeyecektir. Oto sēralamayē durdurmak i­in, oto sēralama 

gºsterimi esnasēnda herhangi bir tuĸa basēnēz veya fareye tēklayēnēz.  

 

EZOOM: Zoom moda girebilmek i­in ñEZOOMò butonunu tēklayēnēz ve sonra sol tēklayēp 

s¿r¿kleyerek b¿y¿tmek istediĵiniz bºlgeyi belirleyiniz. Zoom modundan ­ēkmak i­in saĵ 

tēklayēnēz.   

 

PIP 1*1: Bu ºzellik, kanallardan biri tam ekran gºr¿nt¿leniyorken diĵer bir kanalē k¿­¿k bir 

pencerede aynē anda gºr¿nt¿lemek i­in kullanēlēr. 

 

PIP 1*2: Bu ºzellik, kanallardan biri tam ekran gºr¿nt¿leniyorken diĵer iki kanalē k¿­¿k iki 

pencerede aynē anda gºr¿nt¿lemek i­in kullanēlēr. 

 

VGA/BNC Buton (video ­ēkēĸ anahtarē): Ara­ ­ubuĵunu gºr¿nt¿lemek i­in ñò veya 

ñ ò butonuna veya ñ ò butonuna 10 kez basēnēz. Ara­ ­ubuĵunda iken ñ VGA/BNC 

Butonò butonuna basarsanēz, DVR video ­ēkēĸē CVBS video ­ēkēĸē ile VGA video ­ēkēĸē 

arasēnda deĵiĸecektir. 

Her fonksiyonun detaylē a­ēklamasē i­in aĸaĵēdaki alt bºl¿mleri inceleyiniz.  

 

4.2 Ara­ ¢ubuĵu Men¿ Opsiyonlarē 

4.2.1 Sistem Konfig¿rasyon  

 Bu butona bastēktan sonra, t¿m sistem ayarlarēnē yapēlandērabileceĵiniz bir ekran 

gºr¿nt¿lenecektir. Bu ekrandan, sistem ve aĵ ayarlarē ayrēca kayēt ayarlarēnē, video oynatmayē, 

alarmlarē ve PTZ (ĸayet aygēt bu fonksiyona sahipse) ayarlarē ayarlanabilir. Bu 

yapēlandērmalarēn ayrēntēlē tanēmē i­in Bºl¿m 5. DVR inceleyiniz.  

Not: Alt men¿ ayarlarēnda yapēlan deĵiĸikliĵin ge­erli olabilmesi i­in, ñ ò butonuna 

basēlmasē gerekmektedir. Eĵer ñò butonuna basmadēysanēz alt men¿ ayarlarēnda yapēlan 

deĵiĸiklikler ge­erli olmayacaktēr ve sonrasēnda alt men¿den ­ēkacaktēr. Her men¿ se­eneĵinin 

a­ēklamasē imle­ se­enek ¿zerine geldiĵinde otomatik olarak gºr¿nt¿lenir ki bu DVR cihazēnēn 

bir ºzelliĵidir.  
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4.2.2 Manuel Kayēt  

 Kameralarēnēzdan gelen canlē ses ve video verilerinin kayēt iĸlemi i­in ¿­ se­enek vardēr: 

manuel kayēt, takvimsel kayēt ve s¿rekli kayēt. 

Eĵer takvimsel kayēt ile manuel kayēt ­akēĸēyor ise, manuel kayēt durana kadar esas alēnēr.  

 

Takvimsel kayēt iĸlemine dair detaylē bilgiler i­in, Bºl¿m 5.3.8 Kayēt Modlarē kēsmēnē 

inceleyiniz.  

 

Bir video/ses verisinin manuel kaydē i­in, ñAra­larò men¿s¿nden ñManuel Kayētò butonunu 

se­iniz. Alternatif olarak, uzaktan kumanda veya DVR ºn panel ¿zerindeki ñRECò butonuna 

basabilirsiniz. Tekrar ñManuel Kayētò veya ñRECò tuĸlarēna basarak kayēt iĸlemini 

durdurabilirsiniz. 

 

4.2.3 Video Oynatma 

Video oynatmayē baĸlatmak i­in, ºnce imleci ñƷò ikonunun ¿zerine getirin (ikon se­ili 

olduĵunda belirgin olacaktēr) ve sol tēklayarak ayarlar men¿s¿ne girebilirsiniz; alternatif olarak 

ñƷl lò butonuna basarak ayarlar men¿s¿ne giriniz.  

 

Kayētlarda arama yapmanēn iki yolu vardēr:  

 

Yol 1: Tarihe Gºre Oynat 

Giriĸ Tarihi: Aradēĵēnēz zamana ait kayētlarē bulmak i­in: ºnce, ñZAMANò se­eneĵini se­in 

sonra ñGiriĸò tuĸuna basarak yēlē, ayē, g¿n¿ ve saati girip ñƷò tuĸuna basēnēz. Ardēndan 

ñOynatēlacak Kanalē Se­inò penceresi gºr¿nt¿lenecektir; (aĸaĵēda saĵda gºr¿nmektedir) bu 

pencerede, oynatēlacak video kanalēnē se­iniz ve ñƷò butonuna basēnēz. ķayet bir kanal 

se­ilmiĸ ise, o kanal tam ekran gºr¿nt¿lenerek gºsterilecektir. ķayet iki kanal se­ilmiĸ ise, o 

zaman iki kanal da aynē anda dºrt bºlmeli ekranda gºr¿nt¿lenecektir.  

 

.  

Yºnergeler: 

 

KANAL : KN1, KN2, KN3, KN4 ve T¿m (4 KN);  

KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, KN6, KN7, KN8 ve T¿m (8KN);  

KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, KN6, KN7, KN8, KN9, KN10, KN11, KN12, KN13, KN14, 

KN15, KN16 ve T¿m (16KN) . 
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AY: Bu se­enek ile istenen aya ait t¿m kayētlarē gºr¿nt¿leyebilirsiniz. Takvimde yeĸil arka plan 

normal kayētlarē; kērmēzē arka plan alarm kayētlarēnē; gri arka plan ise kayēt olmadēĵēnē gºsterir. 

Herhangi bir tarihe tēklayarak o g¿ne ait kayēt durumuna gºre arama yapabilir ve sonucu tarih 

penceresinde gºrebilirsiniz.  

 

TARĶH:  Bu se­enek ile se­ilen g¿ne ait t¿m kayētlarē gºrebilirsiniz. Kayēt dosyalarē herhangi 

bir aralēkta gºr¿nt¿lenebilir. 

 

Yol 2: Kayēt durumuna gºre oynatma: 

Tarihi giriniz ve ñaramaò tuĸuna basēnēz. Tarihe baĵlē kayēt durumu gºr¿nt¿lenecektir.  

 

Talimatlar :  

1. ñDosya Listesiò: ñKanalò kayēt dosyasēndaki kanalē, ñZamanò kayēt zamanēnē ve ñBoyutò 

dosya boyutunu gºsterir (MB olarak listelenir). Kērmēzē liste alarm kayēt dosyalarēnē, siyah 

liste normal kayēt dosyalarēnē gºsterir. ñSe­ò butonuna basarak se­ilen dosyayē USB 

depolama aygētēna gºnderebilirsiniz.  

 
2. Ķmleci yukarē aĸaĵē hareket ettirerek dosya se­imi yaptēktan sonra, sol tēklayarak oynatma 
men¿s¿ne girebilirsiniz. Se­ilen dosya tam ekranda oynatēlacaktēr.  

3. Eĵer ñVideo Gºstermeò bºl¿m¿ altēnda ñKayēt Zamanēò kēsmē ñA­ēkò ise, oynatēlan 

videonun kayēt edildiĵi tarihi/zamanē gºsterecektir; eĵer bu kēsēm ñKapalēò ise o zaman 

kayēt zamanēnē gºstermeyecektir.  

4. Oynatma esnasēnda, yavaĸ oynatmak i­in ñƷƷƯò butonuna basēnēz; ileri sarma i­in 

ñƷƷò butonuna basēnēz; geri sarma i­in ñƹƹò butonuna basēnēz; dondurma ve kare kare 

oynatmak i­in ñƯƷò butonuna basēnēz; oynatma penceresinden ­ēkēp ºnceki men¿ye geri 

dºnmek i­in ñò butonuna basēnēz. 

5. Se­ilen dosyalar bittiĵi zaman, ekran dosya liste men¿s¿ne geri dºnecektir.  

 

LOG ARAMA  

 

Ķmleci ñƷò ikonunun ¿zerine getirin (ikon se­ildiĵinde belirginleĸecektir) ve ñKayēt Aramaò 

ayar men¿s¿ne girmek i­in sol tēklayēnēz veya ñƷ/Ɛò butonuna basarak da ayar men¿s¿ne 

girebilirsiniz. Ķmleci ñLOGò se­eneĵinin ¿zerine getirip ñGiriĸò butonuna basarak veya sol 

tēklayarak Log Arama se­eneklerine eriĸebilirsiniz (aĸaĵēdaki resimde gºsterilmiĸtir).  

ñLog Aramaò sayfasēnēn en baĸēnda aĸaĵēdaki filtreler arzu edilen dosyalara ulaĸmayē 

kolaylaĸtērēr:  

ñLog Tipiò: ñT¿mò, òAlarm,ò ve ñĶĸlemò se­eneklerinden biriniz se­iniz. 

ñBaĸlama Zamanēò: Aranacak log dosyasēnēn baĸlama zamanēnē ayarlayēnēz. 
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ñBitiĸ Zamanēò: Aranacak log dosyasēnēn bitiĸ zamanēnē ayarlayēnēz. 

 

Log zamanē ve tipini ayarladēktan sonra ñAramaò butonuna basēnēz. Sistem se­ime gºre log 

dosyalarēnē listeleyecektir. Sayfada yºnlendirme yapabilmek i­in ñ ò, ñ,ò ñò, 

ñ ò butonlarēna basēnēz. Dosyayē USB belleĵe kayēt etmek i­in ñ ò butonuna 

basēnēz. 

 

 
Oynatma Kontrol  
 

Oynatma modunda, kullanēcē oynatēlan kaydēn tarihini ve saatini dosyanēn tarih ve saatini ve 

kontrol panelini gºr¿nt¿leyebilir.  

 

 

Aĸaĵēda kontrol paneli ¿zerindeki se­eneklerin fonksiyonlarēnē gºrebilirsiniz:  

 

 Geri Sar: mevcut hēzlar 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, ve 64x.   

Yavaĸ ileri: mevcut hēzlar 1/2x, 1/4x ve 1/8x.  

 Oynat 

 Dondur/Kare Kare gºster 
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 Ķleri Sar: mevcut hēzlar 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, ve 64x. 

 Ezoom: Video normal olarak oynatēlērken, bu ikona tēklayarak zoom moda giriniz ve 

b¿y¿tmek istediĵiniz alanē sol tēklayēp s¿r¿kleyerek belirleyiniz. ¢ēkmak i­in saĵ tēklayēnēz.   

 Ses kontrol 

 

4.2.4 Video Yedekleme 

Videolarēn yedekleri oynatma penceresinden alēnabilir. 

 
Yedekleme almadan ºnce USB 2.0 portuna yedekleme i­in USB aygētē baĵlamanēz 

gerekmektedir. DVR aynē zamanda USB OTG destekler.  

 

ñDosya Listesiò men¿s¿nden, kayēt edilmiĸ dosyalar yºn tuĸlarē ile se­ilebilir. ñGiriĸò butonuna 

basarak se­imi onaylayēnēz. Se­im yapēldēktan sonra dosya isminin yanēnda bir tik (ã) 

gºr¿nt¿lenecektir. (tekrar ñGiriĸò tuĸuna basēlarak se­im iptal edilebilir ve ñãò iĸareti kaldērēlēr). 

ñYedekleò butonuna basēldēĵēnda se­ilen dosyalar yedeklenecektir.  

 
 

Zamana Baĵlē U-DISK Yedekleme 
Not: Ķngilizcede ñU-DISKò kelimesi ñUSB Depolama Aygētēò olarak bilinir. (Bu kēlavuzda ve 

yazēlēmda bu DVR i­in ñU-DISKò terimi T¿rk­e ­eviriye ñTaĸēnabilir Diskò olarak 

­evrilmiĸtir.) 

Ķmleci ñƷò ¿zerine getirin (se­ilen ikon belirginleĸecektir) ve sol tēklayarak veya  ñƷ/Ɛò 

butonuna basarak ñKayēt Aramaò ayar men¿s¿ne giriniz. ñYedekleme Dosyalarēò se­eneĵini 

se­iniz ve òGiriĸò tuĸuna basarak veya sol tēklayarak ñZamana baĵlē taĸēnabilir diske yedekleò 

arama se­eneĵine eriĸiniz. (aĸaĵēdaki resimlerde gºsterildiĵi gibi).  

 

                                                   
 Not:  
1. ķayet yedekleme aygētē ¿zerinde kayēt i­in yeterli alan yok ise o zaman ñyeterli alan yokò 
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uyarēsē gºr¿nt¿lenecektir.  

2. USB aygētē yedekleme tamamlandēktan sonra hemen ­ēkarēlabilir.  

3. ķayet sistem baĵlanan aygētē algēlamakta zorlanēyorsa veya herhangi bir aygēt baĵlanmamēĸ 

ise ñHDD yok veya se­ilmedi!ò hata mesajē gºr¿nt¿lenecektir.  

4. Eĵer yedekleme i­in bir USB s¿r¿c¿ kullanēlēyor ve dosya formatē da AVI ise dosya 

­alēĸērken Windows Media Player programēnē kullanabilir. Eĵer dosya DVD ¿zerine yazēlmēĸ 

ve formatē da H.264 ise Bu dosyayē ­alēĸtērmak i­in ñHsplayer.exeò kullanēlabilir.  

 

USB flash bellek, taĸēnabilir USB HDD ve USB DVD kayēt cihazē bu model DVR cihazlarēna 

baĵlanabilir. Test edilmiĸ uyumlu DVD kayēt cihaz listesini gºrmek i­in EK 3 kēsmēnē 

inceleyiniz. 

 

 

 

 

4.2.5 Ev Bilgisayarēndan Yedekleri Oynatma  
1) Kiĸisel bilgisayarēnēza kurulun CDôsi i­indeki ñHsplayer.exeò programēnē kurunuz. 

Programē ­alēĸtērmak i­in ñ  ò ikonuna ­ift tēklayēnēz. 

Pencereyi B¿y¿t  

     Pencere K¿­¿lt        Pencereyi Kapat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A­  Ekran Yakala        Oynat Yavaĸ Hēzlē            Sessiz Ses Ayarē 
Ayarlar                  Sonraki ¢er­eve 

 

USB flash bellek ve HDDôler i­in sadece FAT32 dosya sistemi desteklenir. 
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2) ñ*.aviò veya ñ*.264ò formatēndaki video kayēt dosyalarēnē a­mak i­in ñ   ò tuĸuna basēnēz. 

Dosyayē se­ip oynatmak i­in ñOpenò tuĸuna basēnēz. 

3) Resim anēnda ñ ò butonuna basarak ekran yakalayēn. Sonra ñ ò butonuna tēklayarak 

ñAyarlarò men¿s¿ne girip imajlarēn HDD ¿zerine kaydedilecek yolunu belirleyiniz. 

¥rneĵin, ñMasa¿st¿ò klasºr¿n¿ se­ip ardēndan ñTamamò tuĸuna basarak yolu kaydedin.  

   
 

4̃Saĵ tēklayarak kēsa yol men¿ penceresini a­ēn.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: USB s¿r¿c¿deki yedeklenmiĸ dosyalar Windows Media Player ¿zerinden direk olarak 

oynatēlabilir. DVD ¿zerinde yedeklenmiĸ dosyalar ñHsplayer.exe.ò kullanēlarak oynatēlabilir. 

 

Video kayētlarēnē ñ*.aviò veya ñ*.264ò formatēnda a­ēn. 

Ekran gºr¿nt¿leri i­in kayēt yolunu ayarlama 
Tam Ekran 

Dil Se­enekleri (dil deĵiĸtirebilmek ­in) 
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4.2.6 PTZ Kontrol - (opsiyonel ï t¿m modeller PTZ kontrol¿ desteklemez) 

 
Bºl¿m 5.7 PTZ size PTZ parametrelerini nasēl yapēlandēracaĵēnēzē anlatacaktēr; bu bºl¿mde 

PTZ kontrollerini nasēl kullanacaĵēnēzē anlatacaĵēz.  

 

A. Baĵlantē 

1) Speed Dome kameranēn kontrol kablosunu DVR cihazēnēn RS-485 arabirimine baĵlayēnēz. A 

(aynē zamanda ñ+ò, ñTxD+/RxD+ò veya ñd¿zò pin olarak ta bilinir) ve B(aynē zamanda ñ-ò, 

ñTxD-/RxD-ò veya ñtersò pin olarak ta bilinir) doĵru baĵlandēĵēndan emin olunuz. 

2) Video kablosunu DVR cihazēnēn video giriĸine baĵlayēnēz. 

3) Speed dome kamerayē ­alēĸtērēnēz. 

 

B. Hazērlēk 

1) Speed Dome kameranēn kontrol adresini ve ilgili kontrol protokol¿n¿ se­iniz.  

2) Ķlgili kanalē a­ēnēz. 

C. ¢alēĸtērma 

Saĵ ­ift tēklayarak ara­ ­ubuĵuna girip real-time gºr¿nt¿ izleme altēnda ñPTZò se­eneĵini 

se­erek veya ñGiriĸò tuĸuna basarak kontrol penceresine giriniz.  

 
 

PTZ kontrol penceresinde, ñò butonuna basēnēz veya saĵ tēklayēnēz. Bºylece ekranēn saĵ 

¿st kºĸesinde ñ ò ikonu gºr¿nt¿lenecektir. 

 

ñPTZ Yºn Kontrolò PTZ kontrol penceresinden, mevcut ekran ¿zerinde fareyi yukarē, aĸaĵē, 

sol ve saĵ bºlgelere hareket ettirin ve bu kez fareye sol tēklayēp basēlē tutun. Ķlgili bºlgenin 

kontrol sahasēna giriniz.  

PTZ ñ   ò modunda, fareyi veya uzaktan kumandanēn ñƶò ñƸò ñƹò ñƷò butonlarēnē veya 

DVR cihazēnēn ºn panel tuĸlarēnē kullanarak speed dome kamerayē kontrol ediniz. B¿y¿tme 

i­in ñgeri sarmaò (ƹƹ) ve ñileri sarmaò (ƷƷ) butonlarē kullanēlabilir. 

 

ñHIZò Kaydērma ­ubuĵunu kullanarak PTZ kameranēn dºn¿ĸ hēzēnē d¿zenleyebilirsiniz. Bu 

fonksiyon hēz kontrol¿ i­in kullanēlēr. B¿y¿k deĵerler daha hēzlē dºnmesini saĵlayacak, olasē 

deĵer aralēĵē da 0-63 arasē olacaktēr. ( ñ0ò deĵeri i­in kamera dºnmeyecektir). 

 

ñIRIS , IRIS +ò Diyaframē d¿zenler. 

ñFOCUS , FOCUS +ò Objelere daha iyi odaklar. 

ñZOOM , ZOOM +ò Buna basmakla lens yakēnlaĸēp uzaklaĸēr. Mevcut ­er­evede b¿y¿tme 

iĸlemi fare tekerleĵi ile de yapēlabilir. 
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 ñMODò Bir­ok tarama modu se­ilebilir:  

<Oto Tarama> ¢alēĸtēktan sonra soldan saĵ sēnēra kadar y¿ksek hēzlē dome kameranēn 

otomatik taramasēdēr. 

<Limitli Tarama > ¢alēĸtēktan sonra y¿ksek hēzlē dome kameranēn limitli taramasēdēr. 

<Devriye> ¢alēĸtēktan sonra y¿ksek hēzlē dome kameranēn devriye taramasēdēr. 

<Pattern> ¢alēĸtēktan sonra y¿ksek hēzlē dome kameranēn pattern taramasēdēr. 

<Men¿ Kontrol > Buna bastēktan sonra y¿ksek hēzlē dome men¿s¿ gºr¿nt¿lenecektir. Men¿ye 

giriĸ yaptēktan sonra, onaylamak i­in ñIRIS+ò ve iptal etmek i­in ñIRIS-ò tuĸlarēnē kullanēnēz. 

Sol tēklayēp imleci yukarē aĸaĵē hareket ettiriniz. 

 

Not: ¢alēĸma fonksiyonlarē baĸ-son ekipman tarafēndan desteklenen ve ilgili  protokolleri ile 

uyumlu olmasē gerekir.  

ñ¥n Tanēmò olarak kameranēn yºn¿n¿ ve a­ēsēnē ayarlayēnēz ve ºn tanēm noktasē numarasē 

girip men¿den ñò tuĸunu tēklayēnēz. Artēk ºn tanēm numarasēnē girip ñò tuĸuna basarsanēz 

kamera otomatik olarak belirlenen ºn tanēmlē bºlgeye doĵru dºnecektir.  

 

Kullanēlan PTZ kamera modeline baĵlē olarak men¿ fonksiyonlarē ­eĸitlilik arz edebilir. 

Mevcut ayarlamalar ile ilgili detaylē a­ēklamalar i­in, PTZ kameranēn kullanēcē kēlavuzuna 

bakēnēz.  
 

4.3 Kanal Durum Gºsterme 

Aĸaĵēdaki durum ikonlarē her kanal ekranēnēn sol alt kºĸesinde gºr¿nt¿lenir.  

 

 Bu ikon hareket algēlama modu a­ēk iken kanal i­inde hareket algēlandēĵēnē gºsterir.  

 Bu ikon alarm modu a­ēk iken sensºrler tarafēndan bir ĸey algēlandēĵēnē gºsterir  

 Bu ikon kayēt modunda kanalēn normal kayēt iĸleminde olduĵunu gºsterir.  
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5. DVR 
 

5.1 Men¿ Aĵacē  

 

5.1.1 Men¿ Se­enekleri 

Sistem ayarlarēnē d¿zenleme / yapēlandērma i­in, ñSistemò men¿s¿ne girmeniz gerekmektedir; 

bunun i­in ñAra­larò men¿s¿nden ñAyarlarò () ikonuna tēklamalēsēnēz.  

ñAyarlarò ikonuna tēkladēktan sonra, DVR cihazēnēn t¿m sistem ayarlarē gºr¿nt¿lenecektir. 

Ayarlar beĸ kēsma ayrēlēr: ñKayētò, ñVideoò, ñSistemò, ñAĵò, ñAlarmò ve PTZ (opsiyonel). 

Her bir kēsēm sol tarafta bulunan kenar ­ubuĵu ¿zerindeki butonlardan se­ilebilir. Aĸaĵēda bu 

ayarlarēn detaylē a­ēklamalarē bulunmaktadēr.  
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ñSistemò sekmesi DVR cihazēnēn genel ayarlarēna eriĸmek i­in kullanēlēr. Men¿ye giriĸ 

yapēldēĵēnda sol tarafta konu baĸlēklarē saĵ tarafta ayarlanabilir veya ayarlanamaz deĵerler 

bulunur.  

 

Kullanēcēlar aĸaĵēdaki iĸlemleri ger­ekleĸtirebilir: 

(a) Deĵerleri listeden se­ebilir. (her alana ait a­ēlēr listeden ºn tanēmlē deĵerleri se­ebilir.); 

(b) Arzu edilen baĸka bir deĵer atayabilir. Bunun i­in her alanēn saĵ tarafēnda bulunan ñ>>ò 

butonuna basmasē ve a­ēlan pencereye yeni deĵeri girmesi yeterlidir. 

(c) Ayarlanamayan se­eneklere aĸina olmak i­in men¿y¿ kullanabilir.  

 

Ķlgili alanlardan se­im yapēldēĵēnda veya bilgi girildiĵinde DVR ºn panelindeki butonlarē ya da 

uzaktan kumandanēn tuĸlarēnē kullanēnēz. Men¿den, fare ile se­eneĵin ¿zerine geldiĵiniz zaman 

pencerenin altēnda ilgili se­eneĵe dair bir a­ēklama gºr¿nt¿lenecektir.  

Birden fazla pencerede bir­ok sekme bulunur ve bu y¿zden pencereler arasē yºnlendirme ñò 

butonu ile saĵlanēr.  

 

5.2 Sistem 

Fare imlecini ñSYSTEMò sekmesine getirin (sekme se­ildiĵinde belirgin olacaktēr) ve 

men¿den ñSistemò altēna eriĸmek i­in ñGiriĸò tuĸuna basēnēz. 

 

 
 

5.2.1 Dil  

Bu alanē DVR cihazēnēn OSD ve men¿ dilini deĵiĸtirmek i­in kullanabilirsiniz. 

 

5.2.2 Video Sistemi 

Bu alandan, DVR ¿zerindeki kamera giriĸine uyumlu olarak sistem ­ēkēĸ tipini se­ebilirsiniz, ºr. 

PAL ya da NTSC olarak se­ilebilir. 

Not: Cihaz, kamera ­ēkēĸ tipi deĵiĸtirildiĵinde yeniden baĸlatēlacaktēr. 

 

 

5.2.3 Zaman Ayarē 

¥nce ñSistem Ayarlarēònē se­in sonra ñSistemò ve daha sonra da ñZamanò altēndan ñZaman 

Ayarēò men¿s¿ne eriĸebilirsiniz. 
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Tarih : Numerik tuĸ takēmēnē kullanarak tarihi ayarlayēnēz. 

 

Tarih Formatē: Tarih formatēnē deĵiĸtirmek i­in ñGiriĸò tuĸuna basēnēz, Yil -Ay-G¿n, 

Ay/G¿n/Yēl ve G¿n-Ay-Yēl. 

 

Zaman Formatē: Zaman formatēnē deĵiĸtirmek i­in ñGiriĸò tuĸuna basēnēz, 12-saat ve 24-saat 

formatēndan birini se­iniz. 

 

Zaman: Numerik tuĸ takēmēnē kullanarak sistem zamanēnē ayarlayēnēz. 

 

DST (G¿n Iĸēĵēndan Yararlanma): Bu ºzelliĵi ñA­ēkò yaptēĵēnēzda, DST aktif olacaktēr. 

Kullanēcēlar DST baĸlangē­ ve bitiĸ zamanlarēnē ayarlayabileceklerdir. 

 

Not: Tarih ve saat ¿zerindeki yapēlan deĵiĸikliklerin kayēt edilmesi ve ge­erli olabilmesi i­in 

ñ ò butonuna basēlmasē gerekmektedir. ñò butonuna basēlmadan ñZaman Ayarēò 

men¿s¿nden ­ēkēĸ yapēldēĵēnda DST ¿zerinde yapēlan her deĵiĸiklik ge­erli olmayacaktēr. 

 

5.2.4 Kullanēcē Yºnetimi 

 

ñKullanēcē Yºnetimiò men¿s¿ne girmek i­in ºnce ñSistem Ayarlarēò butonuna tēklamanēz 

gerekmektedir. Daha sonra ñSistemò sekmesinden ñKullanēcē Yºnetimiò se­eneĵini 

se­melisiniz. 

 

       
 

Bu pencereden, DVR i­in bir aygēt kimliĵi (ID) belirleyebilir ve sistem ĸifresini deĵiĸtirebilir. 

ñķifreò kēsmēnda, ñA­ēkò se­eneĵini se­iniz ve ayarlarē kaydetmek i­in ñ ò butonuna 

basēnēz.  
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Aygēt ID : Bu alanda, aygēt kimliĵi belirlenebilir.  

 

ķifre: Bu alanda, DVR sistem eriĸimi i­in bir ĸifre ayarlanabilir veya deĵiĸtirilebilir. 

 

Aĸaĵēdaki ayarlar sadece sistem yºneticisi tarafēndan (bu kiĸi bu kullanma kēlavuzunda 

ñYºneticiò olarak adlandērēlēr; sistem yºneticisinin kullanēcē adē ñAdminò olarak ayarlanmēĸtēr): 

 

Kullanēcē Ekle: Yeni kullanēcēlar eklenir. Bu 

pencerede, yeni kullanēcēya ait kullanēcē ismi ve 

ĸifresini, ilgili  alanlara giriniz. Sonra ĸifre onayē i­in 

ñķifre Onayò kēsmēna tekrar ĸifresini yazēnēz. ķifre 6 

karakteri ge­emez. 

 

ķifre Deĵiĸtir: Bu pencerede yºnetici, sistem 

ĸifresini deĵiĸtirebilir. G¿venlik sebebi ile yeni ĸifre 

ayarlanmadan ºnce orijinal ĸifreyi girmek 

zorundadēr. 

 

Kullanēcē Sil: Bu pencereden (aĸaĵēda sol tarafta gºr¿nt¿lenmektedir), yºnetici, kullanēcē 

hesaplarēndan se­ilen kullanēcē ismine gºre silme iĸlemini ger­ekleĸtirir ve ñò butonuna 

basarak yapēlan deĵiĸiklikleri kayēt edebilir. 

 

Ķzinleri Ayarla: DVR fonksiyonlarēna eriĸim i­in yºnetici tarafēndan her kullanēcēyē 

yetkilendirilmesine olanak saĵlar. Bu sayede yºnetici bir, birka­ veya t¿m kullanēcēlara 

aĸaĵēdaki fonksiyonlarēn kullanēm yetkisini vermesini saĵlar: PTZ kontrol, Manuel Kayēt, 

Oynatma/Yedekleme, Sistem Ayarlarē, Ezoom, Sessiz/Ses A­ēk, PIP, Oto-sēralē ve 

G¿ncelleme/Yeniden Baĸlatma/Bakēm/Bi­imlendirme/Varsayēlan. T¿m kullanēcēlarēn sahip 

olduĵu yetkilendirme farklēlēk arz edebilir. (saĵ alttaki resmi inceleyiniz).  

 
 

  
 

Uzak Ķzin: DVR uzak iĸlemleri i­in ­ok ºnemli bir ºzelliktir. Yºnetici bu fonksiyonu 

kullanarak her kullanēcēnēn uzak eriĸim yetkilendirmelerini ayarlayabilir. ¥rneĵin PTZ 

kontrollere eriĸim, Kayēt/Ekran Yakalama, Oynatma/Ķndirme, Ayar ve yerel aĵēnēzda olmayan 

bir bilgisayar ¿zerinden Sessiz A­/Kapa yetkilendirmelerini yapēlandērabilir (sol alttaki resmi 

inceleyiniz). 
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Ķzinleri Gºr¿nt¿le: Yºnetici i­in bir baĸka ­ok ºnemli fonksiyon ise ñĶzinleri Gºr¿nt¿leò 

fonksiyonudur. Bu sayede yºnetici farklē kullanēcēlara vermiĸ olduĵu farklē yetkilendirmeleri 

gºr¿nt¿leyebilir (saĵ ¿st resmi inceleyiniz) ve hangi kullanēcēnēn hangi kanallarē 

gºr¿nt¿leyebileceĵine karar verebilir. Yºnetici, t¿m kanallarē gºr¿nt¿leyebilme hakkēna 

sahiptir ve bu hak deĵiĸtirilemez. 

     

ķifre onay ayarē yapēlandērēldēktan sonra (ñA­ēkò olarak ayarlanmēĸ) yºnetici kendi ĸifresi d©hil 

yedi kullanēcē ĸifresi ayarlayabilir. Eĵer ĸifre fonksiyonu etkin ise, giriĸ yapmak i­in ĸifre 

girmek zorundasēnēz.  

 

Not: ķifre etkinleĸtirilmiĸ ise diĵer kullanēcēlarē yºnetebilmek i­in ñAdminò olarak sisteme giriĸ 

yapmalēsēnēz. Yºnetici kullanēcē adē olan ñAdminò deĵiĸtirilemez.  

 Admin i­in varsayēlan ĸifre ñ888888ò ve User1 i­in varsayēlan ĸifre ñ666666ò olarak 

ayarlanmēĸtēr. 

 

5.2.5 HDD (Hard Disk Drive) 

¥nce, ñSistem Ayarlarēò tēklayēnēz sonra ñSistemò altēndan ñHDD Managementò men¿s¿ne 

giriĸ i­in ñHDDò se­eneĵini se­iniz (ilgili resmi inceleyiniz). 

 

Durum : ¦­ durum hali mevcuttur: ñTamamò ñBi­imlendirilmemiĸò ve ñDisk Yokò. ķayet 

HDD normal bir ĸekilde ­alēĸmēyor iseñBi­imlendirilmemiĸò veya ñDisk Yokò durumlarē 

d©hil, canlē ekran ¿zerinde ñ ò ikonu gºr¿nt¿lenir. ķayet DVR ¿zerinde ilk kez kullanēlacak 

yeni bir HDD var ise, kullanmadan ºnce l¿tfen bi­imlendirin.  

 

Toplam/Boĸ: Bu kēsēm HDD ¿zerinde mevcut 

olan alanē ve kullanēlmayan alanē gºsterir. 

 

Kalan Zaman: HDD ¿zerinde kalan kayēt 

zamanēnē gºsterir. 

 

¦zerine YazBu se­enek ĸunlarē i­erir: ñKapalē, 

OTO, 1 saat, 3 saat, 1 g¿n, 2 g¿n, 7 g¿n, 30 g¿n 

ve 90 g¿nò. Eĵer bir kullanēcē ñKapalēò 

se­eneĵini se­erse, HDD dolduĵu zaman kayēt 

durur. HDD bir kez dolduĵunda, ñ¦zerine Yazò 

aktif olana kadar DVR tekrar kayēt 
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yapmayacaktēr. ķayet kullanēcē ñOTOò se­eneĵini se­er ise, HDD dolduĵu zaman eski 

kayētlarēn ¿zerine kayēt yapmaya devam edecektir. Eĵer kullanēcē ñ2 G¿nò se­eneĵini se­er ise, 

kayēt iĸlemi iki  g¿nden fazla yapēlamaz. Ķki g¿n sonunda kayēt iĸlemi eski kayētlarēn ¿zerine 

yazēlarak devam eder. ñ7 g¿nò,ò30 g¿nòveò90 g¿nò se­enekleri ñ2 g¿nò se­eneĵindeki gibi 

davranēr ama kayēt g¿nleri sērasē ile 7 g¿n, 30 g¿n ve 90 g¿n olarak ayarlanēr. Ancak bu 

g¿nlerden sonar ¿zerine yazma iĸlemi ger­ekleĸir.  

 

HDD Bi­imlendirĶmleci bi­imlendirilecek aygēt ¿zerine getirip se­iniz ve bi­imlendirmenin 

baĸlamasē i­in ñHDDò butonuna basēnēz.  

 

USB Bi­imlendir: Bu se­enek ile kullanēcēlar DVR cihazēna baĵlanan USB aygētlarēnē 

bi­imlendirebilirler. 

 

5.2.6 Ses - (opsiyonel) 

Ses kontrol¿ne eriĸmek i­in, ºnce ñSistem Ayarlarēò sonra ñSistemò daha sonra ñSesò yolunu 

takip ediniz. 

Ses ayarlarēnē yapēlandērmak i­in ñƹò veya ñƷò butonlarēna basēnēz veya kaydērma 

­ubuĵundaki imleci sola ya da saĵa doĵru oynatēnēz. Ayarlarē kaydetmek i­in ñ ò butonuna 

basēnēz. 

 

5.2.7 Bakēm 

ñBakēmò men¿s¿ne girmek i­in, ºnce ñSistem Ayarlarēò ardēndan ñSistemò ve son olarak 

ñBakēmò se­eneĵini se­iniz. 

 

Sistem G¿ncelleme: USB flash bellek ¿zerinde 

ñdvrupgradeò adēnda yeni bir ana klasºr 

oluĸturun, g¿ncelleme dosyasēnē bu klasºr¿n 

i­ine kopyalayēn ve DVR ¿zerindeki USB 

giriĸine takēnēz. G¿ncelleme i­in ñGiriĸò tuĸuna 

bastēĵēnēzda, DVR sistem g¿ncelleme iĸlemini 

gºr¿nt¿leyecektir. 

 

Sistem g¿ncellemesi en az iki dakika s¿recektir; 

bu s¿re zarfēnda, USB belleĵi ­ēkarmayēn veya 

cihazē kapatmayēnēz. G¿ncelleme tamamlandēktan 

sonra DVR yeniden baĸlatēlacaktēr.  

 

Fabrika Ayarlarēna Dºn: Bu se­eneĵi se­erek 

t¿m ayarlarē fabrika ayarlarēna geri 

dºnd¿rebilirsiniz.  

 

Yeniden Baĸlat: Bu fonksiyonu kullanarak cihazē 

yeniden baĸlatabilirsiniz. 
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G¿­ Kapa: Cihazē kapatmak i­in bu fonksiyonu kullanēnēz. 

 

Otomatik  Bakēm: ñOtomatik Bakēmò a­ēk olduĵu zaman, kullanēcē cihaz i­in ºzel bir zaman 

aralēĵē belirleyerek cihazē o zaman aralēĵēnda yeniden baĸlatabilir. Sistem yeniden baĸlatma 

iĸlemini se­ilen parametreler ēĸēĵēnda ger­ekleĸtirecektir. 

 

5.2.8 Bilgi  

¥nce ñSistem Ayarlarēò ardēndan ñSistemò 

se­eneĵini tēklayarak ñBilgiò altēndan ñSistem 

Bilgiò men¿s¿ne ulaĸabilirsiniz. Sistem bilgi 

penceresinde: aygēt tipi, yazēlēm s¿r¿m¿, 

yayēnlanma tarihini gºrebilir i­e aktar ve dēĸa 

aktar se­enekleriyle ayarlarē yedekleyebilirsiniz. 

Ķ­e aktarēm yapmadan ºnce USB s¿r¿c¿ ¿zerine 

ayarlarē dēĸa aktarmalēsēnēz. Aksi halde baĸarēlē bir 

ĸekilde ayarlarē i­e aktaramazsēnēz. 

 

5.3 Kayēt 

Fare imlecini ñKayētò sekmesi ¿zerine getirin 

(ikon se­ildiĵinde belirgin olacaktēr). ñKayētò 

ayarlarē arabirimine girmek i­in ñGiriĸò tuĸuna 

basēnēz. Yºn tuĸlarē ve imle­ ayarlarē deĵiĸtirmek 

i­in kullanēlabilir. 

 

5.3.1 Kayēt Kanalē 

ñKanalò sekmesini tēkladēktan sonra, kullanēcēlar se­ilen kanala baĵlē kamera ayarlarēnē 

deĵiĸtirebilir. Alternatif olarak, kullanēcēlar aynē deĵiĸiklikleri (veya bir­ok deĵiĸikliĵi) t¿m 

kameralara tek seferde aynē anda uygulayabilir. Yapēlan deĵiĸiklikleri mevcut t¿m kanallara 

uygulamak i­in, ºnce ñKanalò bºl¿m¿nden KN1, KN2, KN3, KN4 ve T¿m olarak sunulan 

se­eneklerden ñT¿mò se­eneĵini yºn tuĸlarēnē kullanarak se­iniz. Daha sonra arzu ettiĵiniz 

deĵiĸiklikleri ayarlayēp men¿den ­ēkēĸ yapmadan ºnce kaydediniz.  

 

5.3.2 Kayēt 

ñAktifò olmasē se­ilen kanal i­in kayēt iĸleminin aktif olduĵunu gºsterir. 

 

5.3.3 Kayēt Bit -hēzē  

¦­ adet se­enek vardēr: ñEn Y¿ksekò, ñY¿ksekò, ñNormalò veri akēĸ standartlarēna baĵlē olarak 

sērasēyla ñĶyiò, ñNormalò ve ñD¿ĸ¿kò kayēt bit hēzē mevcuttur. Her kanalēn kayēt bit hēzē 

baĵēmsēz olarak ayarlanabilir.  

 

5.3.4 Kayēt ¢ºz¿n¿rl¿ĵ¿ 

Kayēt ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ i­in ¿­ se­enek vardēr: D1, HD1 ve CIF ­ºz¿n¿rl¿kleri. Her kanalēn kayēt 
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­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ baĵēmsēz olarak yapēlandērēlabilir.  

 

5.3.5 Kayēt Frame Oranē 

Bu pencerede, kullanēcēlar mevcut kanal i­in kayēt frame oranēnē (saniyedeki kare sayēsē) 

se­ebilirler. Y¿ksek kayēt ­er­eve oranē, oynatma modu esnasēnda daha doĵal bir gºr¿nt¿ sunar. 

Kayēt frame oranē se­imi, video i­eriĵindeki aktivitelerin ne kadar dikkatli izlenmesi gerektiĵi 

ile iliĸkilidir. Her kanalēn frame oranē baĵēmsēz olarak yapēlandērēlabilir. 

 

PAL video ­ēkēĸ formatē i­in, sistem varsayēlan ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ CIF ve sistem varsayēlan frame 

oranē her kanal i­in 25 fps; bunun anlamē sistem, ­alēĸan t¿m kanallarē 100 fps hēzēnda kayēt 

edecektir (ĸayet 4 kanal kayēt yapēyor ise). Kullanēcēlar her kanalē 1ôden 25 fpsôye kadar 

ayarlayabilir. CIF ­ºz¿n¿rl¿kte kayēt i­in toplam frame; 4-kn i­in 100 frame, 8-kn i­in 200 

frame ve 16-kn i­in 400 frame maksimum deĵere sahiptir. 

 

NTSC video ­ēkēĸ formatē i­in, sistem varsayēlan ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ CIF ve sistem varsayēlan frame 

oranēher kanal i­in 30 fps; bunun anlamē sistem, ­alēĸan t¿m kanallarē 120 fps hēzēnda kayēt 

edecektir (ĸayet 4 kanal kayēt yapēyor ise). Kullanēcēlar her kanalē 1ôden 30 fpsôye kadar 

ayarlayabilir. CIF ­ºz¿n¿rl¿kte kayēt i­in toplam frame; 4-kn i­in 120 frame, 8-kn i­in 240 

frame ve 16-kn i­in 480 frame maksimum deĵere sahiptir.  

 

5.3.6 Ses Kaydē 

ñA­ēkò se­eneĵi t¿m kanallar i­in ses kaydēnēn aktif olduĵunu gºsterir; ñKapalēò se­eneĵi ise 

ses kaydēnēn kapalē olduĵunu gºsterir. 

 

5.3.7 Kayēt Paket Zamanē 

Dºrt adet se­enek mevcuttur: 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika ve 60 dakika. Alarm kaydē kapalē 

olduĵu zamanlarda kayētlarē se­ilen zaman aralēklarēnda paketler. 

 

5.3.8 Kayēt Modlarē 

Ķki adet kayēt modu bulunur: ñHer Zamanò ve ñTakvimselò. 

 

Her Zaman: Bu modu aktif ettiĵiniz zaman, DVR a­ēlēr a­ēlmaz otomatik olarak kayēt iĸlemine 

baĸlayacaktēr. 

 

Takvimsel: Bu ayar fonksiyonu 

kullanēcēya haftalēk takvimsel kayēt 

imk©nē sunmaktadēr bu bakēmdan 

sadece se­ilen olaylar HDD ¿zerine 

kayēt edilecektir. ¥rneĵin, kullanēcēlar 

sistemi, ­alēĸma saatleri i­inde s¿rekli, 

ºĵle yemeĵi arasēnda alarm 

tetiklemeli kayēt yapmaya 

ayarlayabilir (bunun anlamē olay 

anēnda alarm tetikleyinceye kadar 

kayēt olamayacaĵēdēr.), ve harekete 

duyarlē kayēt iĸlemini belirlenen 
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saatlerde ger­ekleĸtirebilir, aynē zamanda alarm tetiklemeli hareket algēlama yaparak ta daha 

g¿venilir kayēt yapabilirsiniz. Buna ek olarak, kayēt takviminde hafta i­inde ­ok erken saatlerde 

kullanēcēlar ofis i­inde (veya baĸka bir yerdeki baĵlē kamera) tek olduklarē zamanlarda kayēt 

iĸlemi yapmaya da bilirler. Zamanlama kullanēcē ihtiya­larē doĵrultusunda kolaylēkla 

ayarlanabilir.  

 

Not: Manuel kayēt diĵer t¿m kayēt ­eĸitlerini ge­ersiz kēlar ve kullanēcē durduruncaya veya 

kayēt modunu deĵiĸtirinceye kadar ge­erli olur.  

 

KANAL : Kullanēcēlar t¿m kanallarē veya tek bir kanalē se­ebilir. 

 

Kayēt i­in beĸ se­enek bulunur: ñHareketò, ñNormalò, ñI/Oò, ñHareket, I/Oò ve ñKayēt Yokò 

se­enekleridir. Farklē renkler farklē kayēt se­eneklerini temsil eder: Portakal rengi ñHareketò, 

yeĸil renk ñNormalò, gri renk ñKayēt Yokò, koyu kērmēzē rengi ñI/Oò ve kērmēzē renk ñHareket̆

I/Oò kaydē temsil eder. 

 

Haftalēk zamanlamalarē yapēlandērērken, se­ilen kayēt durumu i­in ilgili kutulara tēklayēnēz 

(Alarm, Normal veya Kayēt Yok) ve sonra zaman ­izelgesine ilgili kayēt durumunu tēklayarak 

iĸaretleyiniz. ¥nceki resimdeki ñKayēt Zaman ¢izelgesini Ayarlamakò kēsmēnē inceleyiniz. Her 

gri kutucuk bir 24 saat zaman dilimindeki 1 saati temsil eder, ºrneĵin ilk kutu (haftanēn her 

g¿n¿n¿n yanēndaki kutular) gece yarēsēndan ï 01.00 AM temsil ederken, son kutu (ekranēn saĵ 

tarafēndaki ñ23ò yazēsēnēn altēnda) 11.00 PM ï gece yarēsēnē temsil eder. Zamanlamayē 

ayarladēktan sonra, ñò butonuna tēklayarak ayarlarē kaydediniz. 

 

Zamanlamayē ayarlamanēn baĸka bir yolu ise haftanēn bir tek g¿n¿ i­in bir ayarlama yapēp 

ñKopyaò ve ñéYaò a­ēlēr penceresini kullanarak yapacaĵēmēz se­imden sonra Kopya butonuna 

basmaktēr. Bºylece istenilen bir g¿ne ait ayarlamayē bir baĸka g¿n¿n veya t¿m g¿nlerin 

zamanlamasēna kopyalayabilirsiniz. Bunu yapmak i­in, ºnce haftanēn ilk g¿n¿ne ait bir 

zamanlama ger­ekleĸtirilir. Sonra ñKopyaò a­ēlēr men¿s¿nden ayarladēĵēnēz haftanēn ilk g¿n¿ 

se­ilir. Daha sonra ñéYaò a­ēlēr men¿s¿nden haftanēn son g¿n¿ se­ilip ñKopyaò butonuna 

tēklanēr. ¥rneĵin, DVR cihazē ¿zerinde Salē, ¢arĸamba, Perĸembe ve Cuma g¿nlerinde harekete 

baĵlē kayēt zamanlamasēnē 2:00 AMôden 1:00 PMôe ve normal kayēt zamanlamasēnē da 1:00 

PMôden 10:00 PMôe kadar ayarlamak i­in yapēlacak iĸlemler aĸaĵēda anlatēlmēĸtēr:  

 

1. Ekranēn altēndaki portakal renkli kutuyu ñHareketò kaydēnē se­iniz. Sonra ñSalēò g¿n¿ne ait 

zaman ­izelgesinde soldan ¿­¿nc¿ kutudan ñ12ò yazēsēnēn altēndaki kutuya kadar iĸaretleyiniz 

(ñ12ò altēndaki kutu se­ili olmalēdēr). Bºylece 2:00 AM ve 1:00 PM arasē se­imi tamamlamēĸ 

oldunuz.  

 

2. Ekranēn altēndaki yeĸil renkli kutuyu ñNormalò kaydē se­iniz. Sonra aynē g¿ne ait zaman 

­izelgesinde ñ12ò yazēsēnēn altēndaki kutunun saĵēndan saĵdan ikinci kutuya kadar iĸaretleyiniz. 

Bºylece 1:00 PM-10:00 PM arasē se­imi tamamlamēĸ oldunuz.  

 

3. ¥nceki adēmlar Salē g¿n¿ne ait zamanlamayē ayarlamak i­indi, ĸimdi ayarlarē ¢arĸamba, 

Perĸembe ve Cuma g¿n¿ne kopyalayalēm. Kopyalamak i­in, ñKopyaò a­ēlēr men¿s¿nden ñSalēò 

g¿n¿n¿ se­iniz. 

 

4. ñéYaaò a­ēlēr men¿s¿nden, ñCumaò g¿n¿n¿ se­ip ñKopyaò butonunu tēklayēnēz. 

5. Bu zamanlamayē kaydetmek i­in, ekranēn altēndaki ñ ò butonuna tēklayēnēz.  
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Her ĸeye raĵmen takvimsel zamanlamayē her g¿n i­in baĵēmsēz olarak yapēlandērēlabilir veya 

yapēlandērēlan tek bir g¿n¿ haftanēn bir­ok g¿n¿ne kopyalayabilirsiniz. Yapēlandērmayē aktif 

etmek i­in ñ ò butonunu tēklamanēz yeterlidir. ñ ò butonuna tēklamadēĵēnēz s¿rece 

yapēlandērmanēz ge­ersiz olacaktēr. 

 

 
Varsayēlan ayarlara dºnmek i­in  butonuna gelin ve ñGiriĸò tuĸuna basēnēz. 

 

Yeni ayarlarē kaydetmek i­in  butonuna gelin ve ñGiriĸò tuĸuna basēnēz.  

 

5.4 Video 

Fare imlecini ñVideoò sekmesinin ¿zerine getirin (sekme se­ildiĵinde belirgin olacaktēr). Video 

ayarlarē men¿s¿ne girmek i­in ñGiriĸò tuĸuna basēnēz. Ayarlarē deĵiĸtirmek i­in yºn tuĸlarē ve 

imle­ kullanēlabilir. 

 

5.4.1 Kanal 

Kanal ayarlarēnē deĵiĸtirmek veya yapēlandērmak i­in bu alanē kullanabilirsiniz. 

 

5.4.2 Ķsim 

Kullanēcēlar her kanal i­in kamera ismi belirleyebilir. Kamera isimleri, dokuz Roman karakter 

veya dºrt ¢in karakter adedini ge­emez.  

 

5.4.3 Pozisyon 

Ķsim pozisyonu opsiyoneldir. Kullanēcēlar pozisyonu, ñGiriĸò tuĸuna basarak ñU-Lò, ñD-Lò, 

ñU-Rò, ñD-Rò ve ñKapalēò arasēnda deĵiĸtirebilir.  

5.4.4 Canlē 

Bu alan ñA­ēkò olarak ayarlandēĵēnda se­ilen kanal canlē izleme modunda gºr¿nt¿lenebilir; 

ĸayet ñKapalēò olarak ayarlandēĵēnda gºr¿nt¿lenemez. 

Yapēlandērēlacak kayēt iĸlemi i­in alarm kayēt modu se­ildiĵinde, hareket 

algēlama hassasiyeti ve bºlgesi ayarlanmak zorundadēr. Ayrēntēlē bilgi i­in 

5.6.7 Hareket Algēlama bºl¿m¿n¿ inceleyiniz. Alarm kaydē se­ildiĵinde, 

alarm tetikleme ayarlarēnēn yapēlandērēldēĵēndan emin olunuz. 
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5.4.5 Ses (Ses Ayarlarē) - (opsiyonel) 

Bu alan kullanēlarak se­ilen kanalēn ses giriĸi ayarlanabilir. Ayarlanabilir se­enekler ñBaĵlantēyē 

Koparò ñKN1ò ñKN2ò ñKN3ò ve ñKN4ò ĸeklindedir. ¥rneĵin, eĵer se­ilen KN1 i­in ses ayarē 

ñBaĵlantēyē Koparò ĸeklinde ayarlandē ise, KN1 i­in herhangi bir ses giriĸi olmayacaktēr. Eĵer 

se­ilen KN1 i­in ses ayarē ñKN2ò olarak ayarlanēr ise, izleme ekranēnda KN1 i­in KN2 sesi 

duyulacaktēr. 

5.4.6 Renk 

ñRenk Ayarò men¿s¿ne girmek i­in, ñSistem Ayarlarēò se­eneĵini tēklayēnēz. Daha sonra 

sērasēyla ñVideoò altēndan ñRenk ayarēò sekmesini tēklayēnēz. Bu men¿den, en iyi imaj kalitesini 

yakalamak i­in video renk ºzelliklerini ayarlayēnēz. Varsayēlan olarak, deĵerler 31 olarak, orta 

dereceye ayarlanmēĸtēr. Kameranēn kurulu olduĵu yere ve koĸula gºre uygun renk, parlaklēk, 

kontrast, canlēlēk ayarlarēnē yapēlandērabilirsiniz.  

 

Renk ºzelliĵini ayarlamak i­in ñƷò ve ñƹò tuĸlarēnē 

kullanarak veya yatay ayar ­ubuĵuna tēklayarak imleci 

saĵa veya sola s¿r¿kleyerek te ayarlayabilirsiniz. 

ñVarsayēlanò butonuna tēklayarak t¿m deĵerleri orijinal 

haline geri dºnd¿rebilirsiniz. Renk yapēlandērmasēnē 

tamamladēĵēnēz zaman, ayarlarē kaydetmek i­in 

ñ ò butonuna basmanēz yeterlidir.  

 

5.4.7 Kayēt Zamanē 

Bu alan ¿zerinden kullanēcē, video gºr¿nt¿s¿ ¿zerinde kayēt zamanē bilgisinin yazē veya OSD 

(ekran ¿zerinde gºsterim) yoluyla kayēt edileceĵine karar verebilir.  

 

5.4.8 Video Kenarē 

ñVideo Kenarēò men¿s¿ne girmek i­in, ºnce ñSistem Ayarlarēò sonra sērasēyla ñVideoò ve  

ñVideo Kenarēò men¿s¿ne giriniz. Buradan t¿m video gºr¿nt¿s¿n¿ yukarē, aĸaĵē, sola, saĵa 

hareket ettirebilirsiniz.  

5.4.9 Video Ayarē 

ñVideo Ayarēò men¿s¿ne girmek i­in, ºncelikle ñSistem Ayarlarēò sonra ñVideoò ve en son 

olarak ñVideo Ayarlarēò sekmesini tēklayēnēz. 

 

VGA ­ºz¿n¿rl¿k: Se­enekler 1024x768(VGA) ve 

1280x1024 (VGA); 16-KN DVR i­in, aynē zamanda 

1920x1080 (HDMI) se­eneĵi de vardēr.  

 

Sēralama Zamanē (SN): Otomatik sēralama aktif 

olduĵunda oluĸan dºng¿ s¿residir. Deĵerler 1-300 

saniye arasē ayarlanabilir. 

 

Spot Zamanē (16-KN DVRôlar i­in): Spot ­ēkēĸē 

i­in sēralama zamanlamasēnē ayarlayēnēz.  
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Kanal: Bu se­enekte, bºlgesel maskeleme yapēlacak kanalē se­iniz. (Bºlgesel Maskeleme). 

Alan Maskeleme: Bu alanda, kullanēcēlar bºlgesel maskeleme yapabilirler. Bu cihaz her kanal 

i­in dºrt adet ºzel alan maskelemesi yapabilir. 

 

 
Not: Bu aygēt VGA ­ºz¿n¿rl¿k deĵiĸtiĵinde otomatik olarak yeniden baĸlatēlacaktēr.  

 

5.5 Aĵ 

ñAĵò men¿s¿ne eriĸmek i­in, fare 

imlecini ñAĵò sekmesinin ¿zerine getirin 

(sekme se­ildiĵinde belirgin olacaktēr) ve 

ñGiriĸò tuĸuna basēnēz. Kullanēcēlar bu 

men¿y¿ kullanarak Aĵ, DDNS, E-Posta 

ve DVR tarafēndan kaydedilen videolara 

Mobil Monitºr eriĸimi ve IP Eriĸimini 

ayarlayabilirler. 

 

5.5.1 Aĵ Ayarlarē 
 

Kullanēcēlarē internet vasētasē ile uzaktan DVR cihazēna eriĸmesi i­in bir internet baĵlantē 

ayarlarē yapēlandērēlmasē gerekmektedir. ¥rneĵin Statik, DHCP veya PPPoE ve port 

yºnlendirmesi gibi.  

 

1) ķayet statik ayar se­ilirse, IP adresi, alt aĵ maskesi ile aĵ ge­idi ve web portunu 
ayarlamanēz gerekmektedir. 

 

Gºr¿nt¿ Portu : Video verisini istemci ile aygēt arasēnda paylaĸēr. 

Varsayēlan deĵeri ñ9000òôdir. 

 

Web giriĸi: HTTP web tarayēcē portunu ayarlayēnēz. Varsayēlan deĵeri ñ8090òôdēr ama modele 

baĵlē olarak ºzel bir deĵerde atanabilir.  

 

Baĵlantē Noktasē: Bu port numarasē sabittir ve deĵiĸtirilemez. Varsayēlan deĵeri ñ8000òôdir.  

 

DNS: òGiriĸò tuĸuna bastēktan sonra, DNS adresini girebilirsiniz.  

 

IP Adresi: òGiriĸò tuĸuna bastēktan sonra, IP adresini girebilirsiniz.  

 

Alt Aĵ Maskesi: òGiriĸò tuĸuna bastēktan sonra, alt aĵ adresini girebilirsiniz. 

 

Aĵ Ge­idi: òGiriĸò tuĸuna bastēktan sonra, aĵ ge­idi adresini girebilirsiniz. 
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2) ķayet PPPOE se­ilirse, ISP tarafēndan size verilecek PPPOE kullanēcē adē ve ĸifresini 

girmeniz gerekmektedir.  

 
Gºr¿nt¿ Portu: Bu port numarasē DVR ile bilgisayar arasēndaki ºzel bir protokold¿r. 

Varsayēlan deĵeri ñ9000òôdir. Eĵer bu port baĸka bir aygēt tarafēndan kullanēlēyor ise boĸta olan 

baĸka bir numarada verebilirsiniz.  

 

Web Giriĸi: Http portu; varsayēlan deĵeri ñ8090òôdēr. ķayet yºnetici web portunu ñ80ò dēĸēnda 

mesela ñ8088ò olarak ayarlar ise port numarasē mutlaka IP adresinin sonuna eklenmelidir. 

(ºrneĵin http://192.168.15.145:8088 gibi)  

 

IP Adresi: Bu alanda, DVR cihazēnēn internete baĵlanmasē i­in gereken IP adresini giriniz.  

 

PPPOE Kullanēcē: ISS (internet servis saĵlayēcē) tarafēndan verilen kullanēcē adē ve ĸifresini 

giriniz. ñ ò butonuna tēkladēĵēnēzda sistem otomatik olarak yeniden baĸlatēlacaktēr. 

Yeniden baĸlatēldēktan sonra, aygēt kullanēcē adē ve ĸifresini kaydedecek ve varsayēlan aĵ tipini 

PPPoE olarak belirleyecektir. IP adres otomatik olarak WAN ¿zerinde dinamik olarak 

yapēlandērēlacaktēr. 

 

3) ķayet DHCP se­ilir ise, Sunucu otomatik olarak DVR i­in bir IP adresi belirleyecektir.  

 

NOT: DHCP se­ildiĵinde IP adres kaydedilir ve DVR sunucu ile otomatik olarak baĵlantē kurar. 

Baĵlantē saĵlanēr ise IP adresi DVR aygētēnēn kullanēmēna ayrēlēr ve adres arabirim de 

gºr¿nt¿lenir. 

 

4) ķayet 3G kablosuz eriĸim se­ilir ise, 3G kartēnēzē takēnēz ve ilgili parametreleri ayarlayēnēz. 

Sistem yeniden baĸlatēldēĵēnda, IP adresiniz otomatik olarak ayarlanacaktēr ------------- 

(opsiyonel) 

 

ñ3G Kablosuz Eriĸimò nasēl kullanēlēr 
A. Elinizde bulunan 3G kablosuz kartē (WCDMA veya EVDO) takēnēz. 

B. 3G kablosuz eriĸim men¿s¿ne eriĸim i­in, aĵ tiplerinden,ò 3G kablosuz eriĸimò se­eneĵi se­iniz ve 

ilgili ayarlamalarē yapēlandērēnēz. 

http://192.168.15.145:8088/
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Farklē donanēmlar farklē ayarlamalar gerektirir:  

Modu: Sahip olduĵunuz kablosuz kart tipine gºre deĵiĸir, ôWCDMAò veya 

ñEVDO(CDMA2000)ò se­iniz; 

 
Portu: Donanēmēnēza uygun port numarasē belirlemelisiniz. Farklē modeller farklē port 

numarasē kullanabilir. ¥rneĵin, ZTE MF190 modeli Port2, HUAWEI E173 modeli ise 

Port0 kullanēr;  

 
APN/ PPP: APN servis saĵlayēcēnēzēn ismidir. Varsayēlan olarak ñ3gnetò( deĵiĸtirilmesi 

gerekmektedir) ĸeklinde ayarlanmēĸtēr. PPP ise ­evrilecek tel. no.ôsudur. Varsayēlan 

olarak ñ#777ò (EVDO i­in) veya ñ*99***1#ò(WCDMA i­in) (deĵiĸtirilmesi 

gerekmektedir) ĸeklinde ayarlanmēĸtēr. 

Kullanēcē/ķifre: Bu sizin ­evirmeli aĵ kullanēcē adēnēz ve ĸifrenizdir. Varsayēlan olarak 

ñcardò/òcardò (EVDO i­in) (deĵiĸtirilmesi gerekmektedir) veya boĸ (WCDMA i­in) 

(deĵiĸtirilmesi gerekmektedir) ĸeklinde ayarlanmēĸtēr. 



 

45 

 

  
 

C. Parametreleri kaydettiĵinizde sistem yeniden baĸlatēlacak ve IP adresi otomatik olarak 
yapēlandērēlacaktēr. Artēk DVR cihazēna IP vasētasē ile uzaktan eriĸebilirsiniz.  

 

5.5.2 Alt -akēĸ 

 
ñAlt -akēĸ ayarò men¿s¿ne girmek i­in ñSub-akēĸò sekmesine tēklayēnēz. 

FPS: 5-25 arasē toplam yirmi bir adet se­enek vardēr 

 

 
Bit hēzē: Altē adet se­enek vardēr: 64K, 128K, 192K, 256K, 384K ve 512K. 

 

Gºr¿nt¿ Akēĸ: Ķki se­enek vardēr̔VBR ve CBR. 

 

5.5.3 DDNS Ayarlarē 
 

Fare ile imleci ñDDNS ayarlarēò se­eneĵine getirin ve DDNS ayar men¿s¿ne girmek i­in 

ñGiriĸò tuĸuna basēn. 

 
DDNS: Ķki adet se­enek bulunmaktadēr ñA­ēkò ve ñKapalēò. ķayet DDNS sunucunuz var ise 
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ñA­ēkò olarak ayarlamalēsēnēz. 

 

Sunucu: Ķki se­enek vardēr: ñ3322ò ve ñdyndnsò. 

 

HOST Adē: Bu alanda host sunucunun adēnē giriniz.  

 

Kullanēcē Adē: Bu alanda, kullanēcē adēnē giriniz. 

 

ķifre: Bu alanda, ĸifrenizi giriniz. 

 

5.5.4 E-posta Ayarē 
 

Alt men¿ye eriĸmek i­in ñE-posta Ayarlarēò sekmesine tēklayēnēz. 

 

ñEposta Ayarlarēò modunda, e-posta alarmē ña­ēkò olarak ayarlandēĵēnda aĸaĵēdaki 

resimde gºsterildiĵi gibi ayarlamalar yapēlandērēlēr.  

 
 

SSL: SSL, internet ¿zerinden (eposta d©hil) g¿venli baĵlantē iletim protokol¿d¿r. Bilgiler 

ĸifrelenerek, e-postalarēn veya kullanēcē bilgilerinin (ºr. ķifrelerin) bilgisayar korsanlarē 

tarafēndan aĵ ¿zerinden eriĸimini zorlaĸtērmak i­in tasarlanmēĸtēr.  

 

Aralēk: Bu aralēk deĵeri e-posta gºnderme sēklēĵēnē belirler; se­enekler: 5, 10, 30, 60 sn.ôdir.  

Baĵlantē Noktasē: SMTP sunucu baĵlantē portudur. Genelde SMTP port numarasē ñ25òôdir 

ama bazen bu durum deĵiĸiklik arz edebilir; ºr. Gmail SMTP sunucu portu ñ465òôdir.  

 

Sunucu: SMTP sunucu adresidir. 

Gºnderen: Bu alana, gºnderenin e-posta adresini giriniz. E-posta adresi ile smtp sunucu adresi 

aynē alan adēna sahip olmalēdēr. Eĵer gºnderenin e-posta adresi ñabc@gmail.comò ise buna 

karĸē sunucu adresi ñsmtp.gmail.comò ĸeklinde olmalēdēr.  

 

Alēcē: Bu alana, alēcēnēn e-posta adresini giriniz (bu adres DVR tarafēndan hareket 

algēlandēĵēnda kamera resmini gºndermek i­in kullanēlacaktēr). E-posta hesabēnēn depolama 

kapasitesini aĸmamak i­in DVR tarafēndan gºnderilen resimleri kontrol ettikten sonra siliniz. 

Detaylē SMTP protokolleri ayarlarē i­in ºnceki resmi inceleyiniz.    

 

5.5.5 Mobil Ayar  
Ķmleci ñMOBIL Ayarlarò ¿zerine getiriniz (sekme se­ildiĵinde belirgin olacaktēr), ve mobil 

ayarlar men¿s¿ne girmek i­in ñGiriĸò tuĸuna basēnēz.  

Figure. 2-39 
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Sunucu Portu : Mobil izleme port numarasēdēr. Bu alana, uygun mobil port numarasē giriniz ve 

onaylamak i­in ñ ò tuĸuna basēnēz. Sunucu port aralēĵē ñ1024ò ile ñ65535ò arasēnda 

olmalēdēr; Varsayēlan deĵeri ñ10510òôdur. 

 

Aĵ Tipi: Bu alandan, farklē mobil aĵlarē se­ebilirsiniz, 3G, 2.5G, 2.75G ve WiFi; se­imi kayēt 

etmek i­in ñ ò tuĸuna basēnēz. 

 

A­ēklama: DVR cihazēnēn port yapēlandērmalarēnē yapmadan ºnce DVR cihazēnēn internete 

baĵlandēĵēndan ve sunucu port numarasēnēn aĵ port numarasēndan farklē olduĵundan emin 

olunuz.   

 

Not: Mobil telefondan DVR cihazēna baĵlantē kurulduĵunda sadece anlēk bir tek kanal 

gºr¿nt¿lenebilir. Gºr¿nt¿ hēzē internet hēzēna baĵlēdēr.  

 

5.5.6 IP Eriĸim Ayarē 
 

Ķmleci ñIP Eriĸim Ayarēò ¿zerine getiriniz (ikon se­ildiĵinde belirgin olacaktēr) ve IP eriĸim 

ayar men¿s¿ne girmek i­in ñGiriĸò tuĸuna basēnēz. 

 

Yetki Ge­iĸi: IP eriĸim ayarlarē se­enekleri: ñKapalēò ñYasaklēò ve ñEriĸim A­ēkò olarak 

ayarlanabilir. Ayarlarē onaylamak i­in ñ ò tuĸuna basēnēz. 
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5.5.7 ESMS Ayarlarē 
 

Ķmleci ñSMS Ayarlarēò ¿zerine getiriniz 

(ikon se­ildiĵinde belirgin olacaktēr) ve 

SMS ayar men¿s¿ne girmek i­in ñGiriĸò 

tuĸuna basēnēz. 

  

Aralēk: Bu alandan, gºnderilecek kēsa 

mesaj (SMS) sēklēĵēnē belirleyebilirsiniz. 

 

Kullanēcē Adē, ķifre: SMS servisi 

kullanabilmek i­in, bir internet tarayēcē 

a­ēnēz ve adres satērēna 
http://www.textmagic.com girip ñenterò tuĸuna 

basēnēz; yºnergeleri takip ederek telefon 

numaranēzē ve DVR cihazēnēzē web sitesine kayēt ediniz. Kullanēcē adē ve ĸifre bilgileri, web 

sitesi kayēt iĸlemi esnasēnda se­ilen kullanēcē adē ve ĸifre ile aynēdēr. Se­ilen kullanēcē adē ve 

ĸifrenizi unutmayēnēz.  

 

Telefon: Alarm oluĸtuĵu esnada SMS gºnderilecek telefon numarasēnē bu alana giriniz. 

 

5.5.8 FTP Ayarlarē 
 

Ķmleci ñFTP Ayarlarēò sekmesi ¿zerine 

getiriniz (sekme se­ildiĵinde belirgin 

olacaktēr) ve FTP ayar men¿s¿ne giriĸ i­in 

ñGiriĸò tuĸuna basēnēz.  

 

Portu, Kullanēcē Adē, ķifre: ¥nce FTP 

sunucuyu aktive ediniz, sonra kayēt olun 

kullanēcē adē, ĸifre port numarasēnē aklēnēzda 

tutunuz. Daha sonra port numarasēnē, 

kullanēcē adēnē ve ĸifreyi DVR cihazēna 

giriniz.  

Host adē: FTP sunucunun kurulu olduĵu bilgisayar IP adresidir. 

 

5.5.9 Diĵer Ayarlar 

 
Ķmleci ñDiĵer Ayarlarò ¿zerine (ikon 

se­ildiĵinde belirgin olacaktēr) getirin ve 

diĵer ayarlar men¿s¿ne eriĸmek i­in ñGiriĸò 

tuĸuna basēn.  

 

Not: Auto ID, Internet Explorer ¿zerinden 

DVR cihazēna baĵlantē i­in kullanēlēr. Daha 

detaylē bilgi i­in, Ek 8ôi inceleyiniz. 

 

http://www.textmagic.com/
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5.6 Alarm 

Ķmleci ñALARMò ikonu ¿zerine (ikon se­ildiĵinde belirgin olacaktēr) getirin ve alarm ayarlarē 

men¿s¿ne eriĸmek i­in ñGiriĸò tuĸuna basēn.  

 

5.6.1 Alarm ¢ēkēĸē 
 

Bu fonksiyon alam tetiklenmesi ger­ekleĸtiĵinde 

I/O alarm ­ēkēĸ zamanē ayarlama i­in kullanēlēr. 

Se­enekler: ñKapalēò, ñ5snò, ñ10snò, ñ30snò ve 

ñ60snò. Se­eneklerden ñKapalēò se­ildiĵinde, 

alarm artēk herhangi bir durumda 

tetiklenmeyecektir.  

 

5.6.2 Kayēt S¿resi 
 

Bu fonksiyon alarm kaydē ger­ekleĸtiĵinde kayēt s¿resini ayarlamada kullanēlēr. Se­enekler: 

ñ30snò, ñ1 dak.ò, ñ2 dak.ò ve ñ5 dak.ò. 

 

5.6.3 Buzzer 
 

Bu fonksiyon, alarm tetiklenmesi oluĸtuĵunda buzzer ­alma s¿resi uzunluĵunu ayarlamada 

kullanēlēr. Se­enekler: ñKapalēò, ñ5 snò, ñ10 snò, ñ30 snò ve ñ60 snò. Se­eneklerden ñKapalēò 

se­ildiĵinde, buzzer artēk herhangi bir durumda tetiklenmeyecektir. 

 

5.6.4 ¥n Kayēt  
 

Bu ayar ile birlikte alarm ºncesi kayēt s¿resi ayarlanēr. Alarm ºncesi kayēt zamanē se­enekleri: 

ñKapalēò ve ñ5 snòôdir. 

 

5.6.5 Ķstisnai Alarm 
 

ñĶstisnai Alarmò sayfasēna eriĸmek i­in, ara­ 

­ubuĵundan ºnce ñSistem Ayarlarēò, sonra 

ñAlarmò se­eneĵini tēkayēnēz. Daha sonra 

ñĶstisnai Alarmò se­eneĵini se­in ve ñ>>ò tuĸuna 

basarak a­ēlan pencereden HDD Dolu, HDD 

Kaybē ve Video Kaybē durumlarēnda buzzer ve 

I/O ­ēkēĸ i­in davranēĸlarē ayarlayabilirsiniz. 

 

HDD Dolu: HDD ¿zerinde yeni kayēt i­in az bir yer kaldēĵēnda buzzer alarm veya I/O ­ēkēĸ 

alarm ayarlanabilir. Se­enekler: ñKapalēò, ñ1G,ò ñ5Gò, ñ10Gò, ñ1 saatò, ñ5 saatò, ñ10 saatò ve 

ñ20 saatò.  

 

HDD Kaybē: HDD kaybē i­in ñA­ēkò se­eneĵi ayarlandēĵēnda, ilgili alarm HDD depolama 

cihazē DVR cihazēna baĵlē olmadēĵē durumlarda tetiklenecektir. Canlē izlemede Kanal 1 

¿zerinde sol alt kºĸede ñò ikonu gºr¿nt¿lenecektir.  

 

VIDEO Kaybē: Video kaybē i­in ñA­ēkò se­eneĵi se­ildiĵinde, bir yada daha fazla kanal 



 

50 

 

¿zerinde video giriĸi kesildiĵinde ilgili alarm tetiklenecektir. 

 

Not: ķayet daha ºnce bºl¿m 5.6.3 óda buzzer ve bºl¿m 5.6.6 óda I/O alarm  kēsmēnda 

bahsedilen ayarlamalar ñKapalēò olarak ayarlanmēĸ ise, herhangi bir durumda alarm 

tetiklenmeyecektir.  

 

5.6.6 I/O ALARM  
 

ñI/O Alarmò men¿s¿ne eriĸmek i­in, ara­ 

­ubuĵundan ºnce ñSistem Ayarlarēò 

tēklayēnēz sonra ñAlarmò ve ñI/O Alarmò 

se­eneĵini tēklayēp en sonda da ñ>>ò tuĸuna 

basēnēz. A­ēlan pencereden I/O Alarmē, 

Alarm ¢ēkēĸē, Kayēt, Buzzer, ¥n Kayēt, 

Eposta/FTP ve ESMS ayarlarēnē 

yapēlandērabilirsiniz.  

 

Kanal: Bu alandan, ayarlamak istediĵiniz 

kanalē se­iniz.  

 

I/O Alarmē: Her kanal i­in bir I/O durumu belirlenebilir (aĸaĵēdaki I/O durumlarēnē 

inceleyiniz). Bunun anlamē alarm tetiklendiĵi zaman ilgili kanalēn alarm kaydē yapmaya 

baĸlayacaĵēdēr.  

 

I/O durum tipleri :  

N.A.: ñNormalde A­ēkò: Bunun anlamē, normal durumda sensor d¿ĸ¿k sabit voltaj altēnda ve 

devre a­ēk konumdadēr. ķayet sensor ¿zerindeki voltaj d¿ĸ¿kten y¿kseĵe doĵru deĵiĸirse devre 

kapanēp alarm tetiklenecektir.  

N.K.: ñNormalde Kapalēò (aynē zamanda ñnormal baĵlantēò olarak ta bilinir): Bunun anlamē, 

normal durumda sensor y¿ksek sabit voltaj altēnda ve devre kapalē konumdadēr. ķayet sensor 

¿zerindeki voltaj y¿ksekten d¿ĸ¿ĵe doĵru deĵiĸirse devre a­ēlēp alarm tetiklenecektir.   

Kapalē: Eĵer harici alarm kullanmēyorsanēz ñI/O Alarmò durumunu ñKapalēò olarak 

ayarlayēnēz. 

 

Alarm ¢ēkēĸē: ñãò iĸareti varsa, sensor tarafēndan alarm tetiklendiĵinde harici alarm cihazē 

tetiklenecektir. (¥rneĵin bu ­ēkēĸa baĵlanan harici sirenin ­almasē gibi)  

 

Kayēt: ñãò iĸareti varsa, sensor tarafēndan bir durum tespit edildiĵinde cihaz, ilgili kanal i­in 

kayēt iĸlemini baĸlatacaktēr.  

 

Buzzer: ñãò iĸareti varsa, sensor tarafēndan alarm tetiklendiĵinde buzzer ses ­ēkaracaktēr. 

 

¥n Kayēt: ñãò iĸareti varsa sensor tarafēndan alarm tetiklendiĵinde ilgili kanalēn kayēt iĸlemi 

alarm oluĸmadan 5 sn. ºncesinden baĸlayacaktēr.  

  

Eposta/FTP: ñãò iĸareti varsa, sensor tarafēndan alarm tetiklendiĵinde cihaz, ilgili kanalēn bir 

imajēnē FTP sunucusuna ve kullanēcē epostasēna gºnderir.  

 

ESMS: ñãò iĸareti varsa, sensor tarafēndan alarm tetiklendiĵinde cihaz daha ºnceden tanēmlē 
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kullanēcē telefonuna kēsa mesaj (SMS) gºnderir. 

 

Not: ķayet ºnceli yukarēdaki se­enekler ñKapalēò olarak yapēlandērēlēr ise, sensor durumu ne 

olursa olsun alarm tetiklenmesi ve uyarēsē ger­ekleĸmeyecektir.   

 

5.6.7 Hareket Algēlama 
 

ñHareket Algēlamaò men¿s¿ne eriĸim 

i­in, ara­ ­ubuĵundan ºnce ñSistem 

Ayarlarēò sonra ñAlarmò ve ñHareketò 

en sonda da ñ>>ò butonunu tēklayēnēz. 

A­ēlan pencereden Hassasiyet, 

Bºlgesel, Alarm ¢ēkēĸē, Kayēt, Buzzer, 

¥n Kayēt ve eposta ayarlarēnē 

yapēlandērabilirsiniz.  

 

Kanal: Bu alanda, yapēlandērēlacak kanalē 

se­iniz.  

 

Anahtar : Her kanalēn bir kanal anahtarē bulunmaktadēr; bu kanal anahtarlarēnē a­mak veya 

kapatmak i­in, ñGiriĸò tuĸuna basēnēz.  

 

Hassasiyet: Her kanal, ºzel bir hassasiyet ayarēna sahiptir; sekiz adet hassasiyet seviyesi vardēr 

ve ñ1ò hassasiyetin en y¿ksek olduĵu seviyedir. Hassasiyet ayarlamasē i­in ñGiriĸò tuĸuna 

basēnēz.  

 

Bºlgesel: Bazen, hareket algēlama a­ēk olduĵunda kamera gºr¿ĸ a­ēsēnda bazē bºlgeler hareket 

algēlarken, bazē bºlgelerin de hareketi algēlamamasēnē isteyebilirsiniz. Bu durum ĸºyle 

kullanēĸlē olabilir ki; ºrneĵin, yol kenarēndaki bir binanēn giriĸini izleyen bir kamera bu ºzelliĵi 

kullanarak yoldan ge­en arabalarēn deĵil, bu ºzelliĵi kullanarak yapēlacak ayarlama ile sadece 

bina giriĸindeki hareketi algēlayabilir hale getirebilirsiniz. Bºylece yoldan ge­en ara­lar deĵil 

sadece bina ºn¿ndeki hareketlilik alarm durumunu tetikleyecektir. Her kanal kendi bºlgesel 

hareket alanēna sahiptir.  

 

ñBºlgeselò men¿s¿ne girmek i­in, imleci ñ>>ò ¿zerine 

getiriniz ve ñGiriĸò tuĸuna basēnēz. Se­ilen kanalēn 

bºlgesel ayar gºr¿nt¿s¿ ¿zerinde mavi ile kapalē 

kēsēmlarda hareket algēlanma a­ēk, ĸeffaf olan 

kēsēmlarda hareket algēlama kapalēdēr.  

 

Ekran ¿zerindeki yeĸil ­er­eveyi uzaktan kumanda 

¿zerindeki yºn tuĸlarēnē kullanarak hareket ettirin. 

ñGiriĸò tuĸuna basarak hareket algēlamayē se­ilen bºlge 

i­in aktif veya pasif yapēn. Ayarlama bittikten sonra, 

ñ ò tuĸuna veya farenin saĵ tuĸuna tēklayarak 

hareket algēlama men¿s¿ne geri dºn¿n¿z. ñò tuĸuna basarak yapēlan ayarlarē kayēt 

edebilirsiniz. 

Not: Fare ile kullanma: Bºlge belirlemesi yapmak i­in fare ile sol tēklayēp basēlē tutarak ve 

s¿r¿kleyerek hareket algēlama bºlgesi belirleyebilirsiniz.  
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Alarm ¢ēkēĸē: ñãòiĸareti varsa; hareket tespit edildiĵinde, harici alarm cihazē tetiklenecektir. 

(¥rneĵin bu ­ēkēĸa baĵlanan harici sirenin ­almasē gibi)  

 

Kayēt: ñãòiĸareti varsa; hareket tespit edildiĵinde, se­ilen kanal kayēt edilmeye baĸlanacaktēr. 

Buzzer: ñãò iĸareti varsa; hareket tespit edildiĵinde, buzzer ses ­ēkaracaktēr.  

 

¥n Kayēt: ñãòiĸareti varsa; hareket tespit edildiĵinde, ilgili kanalēn kayēt iĸlemi hareket 

oluĸmadan 5 sn. ºncesinden baĸlayacaktēr. 

  

Eposta/FTP: ñãò iĸareti varsa; hareket tespit edildiĵinde, cihaz ilgili kanalēn bir imajēnē FTP 

sunucusuna ve kullanēcē epostasēna gºnderir. 

  

ESMS: ñãòiĸareti varsa; hareket tespit edildiĵinde, cihaz daha ºnceden tanēmlē kullanēcē 

telefonuna kēsa mesaj (SMS) gºnderir. 

 

5.7 PTZ- (opsiyonel) 

Ķmleci ñPTZò ikonunun ¿zerine getirin (ikon se­ildiĵinde belirgin olacaktēr) ve PTZ ayarlarē 

arabirimine eriĸmek i­in ñGiriĸò tuĸuna basēn. Her kanal i­in ºzel PTZ ayarlamalarē 

yapēlandērēlabilir. Bu men¿de, kullanēcēlar a­ēlēr listeyi kullanarak her alan i­in bir deĵer 

se­ebilir. Deĵiĸikliklerin etkin olabilmesi i­in ñò tuĸuna basēn ve men¿den ­ēkēn.  
 

5.7.1 PTZ Kanal 

PTZ kamera baĵlanan kanal se­imini yapēnēz. 

 

5.7.2 PTZ Protokol 
Bu alandan, PTZ aygēt protokol¿n¿ se­iniz. Bu protokol PTZ kameranēn protokol¿ ile aynē 

olmalēdēr. Ķki adet se­eneĵe sahiptir: Pelco-D ve Pelco-P. Deĵiĸiklikler ñò tuĸuna basēp 

men¿den ­ēktēktan sonra kayēt edilecektir.  
 

5.7.3 PTZ Baud Hēzē 
PTZ aygētē baud hēzēnē se­iniz. Bu baud hēzē PTZ kameranēn baud hēzē ile aynē olmalēdēr. Bu 

sistem dºrt adet se­eneĵi destekler: 1200, 2400, 4800 ve 9600. Deĵiĸiklikler ñò tuĸuna 

basēp men¿den ­ēktēktan sonra kayēt edilecektir. 

 
5.7.4 PTZ Data Bit 

PTZ Data Bit se­enekleri: ñ5ò, ñ6ò, ñ7ò ve ñ8ò. 

Varsayēlan ayar ñ8òôdir. 

 

5.7.5 PTZ Stop Bit 

PTZ Stop Bit se­enekleri: ñ1ò ve ñ2ò. 

Varsayēlan ayar ñ1òôdir. 

 



 

53 

 

5.7.6 PTZ Muadil  

PTZ Muadil se­enekleri: ñYokò, ñTekò, ñ¢iftò, ñMarkò ve ñBoĸlukò. Varsayēlan ayar olarak 

ñYokò se­eneĵi aktiftir. 

 

5.7.7 PTZ Adres 
Bu alanda, PTZ aygēt ID se­ebilirsiniz. Bu ID deĵeri PTZ kameranēn ID deĵeri ile aynē 

olmalēdēr. 1 ile 255 arasēnda bir sayē veriniz, fakat bu sayē daha ºnce DVR cihazēna baĵlē baĸka 

bir PTZ kamerada kullanēlmamēĸ olsun. Deĵiĸiklikler ñò tuĸuna basēp men¿den ­ēktēktan 

sonra kayēt edilecektir. 

Unutmayēn! Yukarēda bahsedilen kanal ayarlarē PTZ kamera ayarlarē ile eĸleĸmelidir. 

 

 

 

 

 

6. Web Tarayēcē Ķĸlemleri 

6.1 ¥zellik 

Uzak bºlgeden aĵ yoluyla yapēlan baĵlantēlarda iĸletim sisteminin internet tarayēcēnē kullanarak 

bilgisayarēnēza yazēlēm y¿klemesini ger­ekleĸtiriniz. DVR cihazē C/S, B/S, LAN ve WAN 

baĵlantēlarēnē destekler. Aynē zamanda IP ve domain adē yapēlandērmasēnē da destekler. 

 

¥NEMLĶ!  YAZILIM TAVSĶYESĶ: 

DVR gºr¿nt¿lerini uzaktan emniyetli bir ĸekilde gºr¿nt¿lemek i­in, kullanēcēlarēn 

bilgisayarlarēna Win XP veya Vista kurmalarē ºnemle tavsiye edilir. Ķnternet tarayēcē olarak 

Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox, veya Google Chrome web 

tarayēcēlarēnē varsayēlan internet tarayēcēsē olarak kullanabilirler. (EK 6 ve EK 7ôde, DVR 

cihazēna Firefox veya Google Chrome kullanēlarak nasēl eriĸilebileceĵi anlatēlmēĸtēr.) 

 

6.2 Aĵ G¿venlik Ayarlarē 

Uzak eriĸim i­in ºncelikli ayarlamalar i­in, aĸaĵēdaki yºnergeleri takip ederek aĵ g¿venlik 

d¿zeyini yapēlandērēnēz: 

 

(1) Internet Explorer web tarayēcēsēnē a­ēnēz ve tarayēcēnēn yukarēsēndaki men¿ ­ubuĵundaki 

ñAra­larò tabēnē tēklayēnēz; a­ēlēr kapanēr men¿den, ñInternet Ayarlarēò se­eneĵini se­iniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: PTZ kamera fonksiyonunda / ayarlarēnda yapēlan 

deĵiĸikliklerde, takēlē PTZ kamera ¿zerindeki deĵerlerle, cihaz 

¿zerindeki PTZ deĵerinin (Kamera Kanalē) aynē olduĵundan 

emin olunuz.  
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(2) Diyalog penceresinden ñG¿venlikò tabēna tēklayēnēz..  

 
  

(3) G¿venlik d¿zeyini ayarlamak i­in (Diyalog penceresinin altēnda) ñ¥zel D¿zeyò sekmesini 

tēklayēnēz.  

 
ActiveX kontrolleri ve eklentiler i­in uygun ayarlarē yapēlandērēnēz. Aĸaĵēdaki 

kontrollerin her birini ñG¿venlik Ayarlarēò sekmesi altēnda bulup etkinleĸtirmeniz 

gerekmektedir. Bu sistemin saĵlēklē ­alēĸmasē a­ēsēndan ­ok ºnemlidir. 

 

ã ActiveX denetimlerinde otomatik olarak sor  

ã Ķkili ve komut dosyasē davranēĸlarē 

ã Komut dosyasē i­in g¿venli olarak iĸaretlenmemiĸ ActiveX denetimlerini baĸlat ve oluĸtur 

ã Ķmzalē ActiveX denetimlerini y¿kle 

ã Ķmzasēz ActiveX denetimlerini y¿kle 

ã ActiveX denetimlerini ve eklentilerini ­alēĸtēr 

ã ¢alēĸtērmasē g¿venli ActiveX denetimlerini komut dizilerinde kullan 

 

¥nemli: Uzaktan eriĸim ayarlarēnē yapēlandērmadan ºnce, g¿venlik duvarēnē ve 

bilgisayarda ­alēĸan herhangi bir anti -vir¿s yazēlēmēnē kapatēnēz.  
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6.3 Baĵlantē Ayarlarē 

Bu iĸlemin amacē, HDD aygētēna internet ¿zerinden baĵlanēp i­eriĵinde depolanan gºr¿nt¿lere 

eriĸmektir. LAN i­in, bilgisayarēn IP adresi ile HDD IP adresi aynē aĵ kapsamēnda olmasē 

gerekmektedir. WAN i­in ise, her iki aygētēn internete IP veya alan adē ile baĵlē olmasē 

gerekmektedir. Aĸaĵēdaki ayarlamalar LAN i­in ge­erli yapēlandērmalardēr.  

 

Adēm 1: ñAĵ Komĸularēò ikonuna saĵ tēklayēnēz ve ardēndan ñ¥zelliklerò tuĸuna basarak ñAĵ 

Baĵlantēlarēò men¿s¿n¿ a­ēnēz. Alternatif olarak, ĸayet iĸletim sisteminde ñAĵ Komĸularēò 

ikonu yoksa ñBaĸlatò altēndaki ñDenetim Masasēò i­inde ñAĵ ve Ķnternetò altēnda ñAĵ ve 

Paylaĸēm Merkeziò se­iniz. Bu sayfada sol taraftaki listede ñBaĵdaĸtērēcē ayarlarēnē deĵiĸtirinò 

linkine tēklayēp ñAĵ Baĵlantēlarēò penceresinden LAN aĵēna baĵlē bulunduĵunuz ñYerel Aĵ 

Baĵlantēsēò ikonu ¿zerine saĵ tēklayarak a­ēlan men¿den ñ¥zelliklerò se­eneĵini veya ñYerel 

Aĵ Baĵlantēsēò ikonu ¿zerine sol ­ift tēklayarak a­ēlan k¿­¿k pencereden sol alttaki ñ¥zelliklerò 

tuĸuna tēklayēnēz.  

 

 
 

Adēm 2: ñAĵ Baĵlantēlarēò men¿s¿nden ñYerel Aĵ Baĵlantēsēò ikonuna ­ift tēklayarak a­ēnēz.  
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Adēm 3: Pencerenin sol alt kºĸesindeki ñ¥zelliklerò butonuna basēnēz. (¥nceki resmi 

inceleyiniz). 

 
 

Adēm 4: Pencerenin ortasēndaki ñBu baĵlantē aĸaĵēdaki ºĵeleri kullanērò listesinden ñInternet 

Protokol¿ s¿r¿m 4 (TCP/IPv4)ò se­eneĵine ­ift tēklayēnēz. (¥nceki resmi inceleyiniz).  

 

 
 

Adēm 5: PC ¿zerindeki IP adresi, Alt aĵ maskesini ve Varsayēlan aĵ ge­idini inceleyiniz.  

 

Adēm 6: Ķlgili yerlere IP adresi, alt aĵ maskesi ve DVR cihazēnēn baĵlē bulunduĵu aĵ ge­idi 

adreslerini yazēnēz (detaylē bilgi i­in bºl¿m 5.5 Aĵ Ayarlarēônē inceleyiniz). ķayet DVR 

¿zerindeki alt aĵ maskesi ve varsayēlan aĵ ge­idi bilgisayar ¿zerindeki ile aynē ise, o zaman IP 

adres de diĵerleri gibi aynē aĵ bºl¿m¿ndedir. Bununla birlikte DVR ve aĵdaki diĵer cihazlarēn 

IP adresleri mutlaka farklē olmalēdēr yoksa IP ­akēĸmasē olur. ¥rnek olarak ºnceki resmi 

incelersek IP adres 192.168.0.X olmalēdēr ama X deĵeri 40 veya 1 olamaz (Bu iki IP adres ĸu 

an i­in kullanēlmaktadēr ) ve 255.255.255.0 alt aĵdan ºt¿r¿ 255ôi ge­emez. Ayrēca aĵ ge­idi 

adresi 192.168.0.1ôdir. 
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6.4 Kontrol Programēnē Ķndirme ve Kurma 

Daha ºnce bahsedilen ayarlamalarē yapēlandērdēktan ve kayēt ettikten sonra, internet tarayēcēnēzē 

a­ēn ve http://192.168.1.X (192.168.1.X DVR cihazēnēn IP adresidir) adresini girip onaylayēn. 

ķayet DVR ayarlarēnda web giriĸi (http portu) ayarē ñ80ò haricinde bir deĵer ise, bu deĵer IP 

adresinin sonuna ñ:ò karakteri ile eklenmelidir. ¥rneĵin port numarasē ñPò olursa, IP adres 

satērēna ñhttp://192.168.1.X:Pò ĸeklinde giriĸ yapēlarak problem ­ºz¿l¿r. Daha sonra, ñEĵer 

tarayēcēnēz indirilen ActiveX dosyasēnē desteklemiyorsa, l¿tfen buraya tēklayēnēzò se­eneĵine 

tēklayēn ve aĵdan ilgili kontrol yazēlēmēnē indirip otomatik olarak kurun.  

Ķnternete baĵlandēktan sonra, Internet Explorer (ya da IETab eklentisi kurulu olan kullandēĵēnēz 

baĸka bir web tarayēcēsē) otomatik olarak aĸaĵēdaki gibi dosyayē indirecektir.  

 

 

Sistem GUI aray¿z¿n¿ otomatik olarak y¿kleyecektir.  

 
 

Sol ¿st kºĸeden Ķngilizce aray¿z¿n¿ se­iniz. ķayet ĸifre aktif ise doĵru ĸifreyi giriniz. Girilen 

ĸifre DVR cihazēnda ayarlanan ĸifre ile aynē olmak zorundadēr.  

Kullanēcē ID (USER ID): Bu alana, bir kullanēcē adē giriniz. Yºnetici t¿m izinlere sahiptir ama 

kullanēcēlar kēsētlē yetkilere sahiptir. Yºneticiler, her kullanēcē i­in kullanēcē yºnetim 

men¿s¿nden uzaktan yetkilendirme yapabilirler.  

ķifre (PASSWORD): ķifre DVR ¿zerinde ayarladēĵēnēz ĸekliyledir. 

Aĵ: LAN/WAN  

Not: Eĵer aygēt WANôa baĵlē ise, cihazēn eriĸim IP adresi dēĸ internet IP adresi olacaktēr.  

6.5 ¢alēĸma Arabirimi  

Ana arabirimde ñCanlēò(Live), ñTekrar Oynatò(Replay), ñUzak Ayarlarò(Remote Setting), 

ñYerel Ayarlarò(Local Setting) ve ñ¢ēkēĸò(Logout) se­enekleri mevcuttur. Bu se­eneklerden 

herhangi birine eriĸmek i­in ¿zerine tēklayēnēz. 

 

6.5.1 Canlē (Live)  
ñCanlēò (Live) se­eneĵine giriĸ i­in tēklayēnca aĸaĵēdaki gibi bir arabirim gºr¿nt¿lenir (bazē 

http://192.168.1.x/
http://192.168.1.X:P
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durumlarda DVR cihazēndan gºr¿nt¿leri gºrebilmek i­in  tuĸuna basmak gerekmektedir. 

                                

 
 

6.5.2 Kontroller  
 

Kontrolleri kullanmak i­in, imleci ikonlarēn ¿zerine getiriniz. Ķkonlar se­ildiĵinde 

belirginleĸirler.  

 

 /  T¿m pencerelere baĵlanēr veya t¿m pencerelerden baĵlantēyē kapatēr. 

 

 Yerel HDD ¿zerine kaydetmek i­in ekran gºr¿nt¿s¿ yakalar (varsayēlan sistem kayēt yolu 

ñc:\DVR\BACKUP\ò ĸeklindedir).     

 

 Yerel HDD ¿zerine t¿m kanallar i­in hēzlē kayēt baĸlatma-bitirme tuĸu. Her kanalēn sol ¿st 

kºĸesinde  sembol¿ kayēt esnasēnda gºr¿nt¿lenir.  

Gºr¿nt¿leme se­eneĵini tek ekran(    ), dºrtl¿-(  ), dokuzlu-(   ), 16-bºlmeli(   ) ve tam 

ekran (  ) olarak deĵiĸtirmek i­in simgelere tēklayēnēz. 

 

 Ses seviyesini ayarlamak i­in yatay ­ubuĵa tēklayēnēz. 

 

6.5.3 Diĵer Ķĸlemler 
 

1. ¥n izleme ekranēndan bir kanal se­iniz (se­ilen kanal ­er­evesi rengi mavi olacaktēr) ve 

se­ilen kanal ¿zerine ­ift tēklayarak tam ekran gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 

2. ¥n izleme ekranēndan bir kanal se­iniz, sonra saĵ tēklayarak kēsayol men¿y¿ 

gºr¿nt¿leyebilirsiniz. 
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Kullanēcēlar kayēt baĸlatma, bitirme ve oynatma iĸlemini bu kēsayol men¿ ¿zerinden 

se­ilen kanal i­in ger­ekleĸtirebilirler. 

 

3. Canlē izleme modunda saĵ tēklayarak ñT¿m¿n¿ A­ò veya ñT¿m¿n¿ Kapaò butonlarēna 

bastēĵēnēzda t¿m pencereleri hēzlē bir ĸekilde a­ar veya kapatēr. 

 

6.5.4 Tekrar Oynat  (Replay) 
 

ñTekrar Oynatò (Replay) tuĸuna basarak tekrar oynatma arabirimine eriĸebilirsiniz. 

 

  
 

Tarihe gºre arama yapmak i­in, sol ¿st kēsēmdaki takvim tuĸuna basēnēz ve aramak istediĵiniz 

ay bilgisini girmek i­in ñ ò ve ñ ò butonlarēna basēnēz; ñYenileò (Refresh) tuĸuna basarak 

(aĸaĵēda gºr¿nt¿lendiĵi gibi) mevcut ay i­inde t¿m kayēt bilgilerini gºr¿nt¿leyebilirsiniz.  
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Se­ili tarih ĸu an oynayan videonun kayēt tarihini gºsterir. Tarihe tēklayarak o g¿ne ait kayēt 

listesini gºr¿nt¿leyebilirsiniz. ¥rneĵin, ºnceki resimde 12 ve 13 Hazirana ait kayētlar olduĵu 

gºr¿nt¿lenmektedir (gºr¿nt¿lenen g¿nlere ait sayēlar koyu renkte yazēlmēĸtēr) ve resimde 

gºr¿nt¿lenen kayēt listesi 12 Hazirana aittir (koyu arka plan ¿zerine ñ12ò yazēsē beyaz renkte 

yazēlmēĸtēr). 

 

Ķlgili videoyu bulmanēn baĸka bir yolu ise, kanal adē ve tipini takvimin altēndaki a­ēlēr 

pencereden se­mektir. Dosya listesinin ¿zerindeki a­ēlēr pencereden kanal ve tip se­imini 

belirledikten sonra, ñAraò (Search) butonuna basēnēz. Sonu­lar aĸaĵēdaki resimde gºsterildiĵi 

gibi listelenecektir. 

    
 

Liste i­indeki sonu­lardan birine ­ift tēklayarak veya tek tēklayēp se­im yapēldēktan sonra 

ardēndan ñOynatò (Play) tuĸuna basarak ilgili videoyu oynatabilirsiniz. Bºyle bir durumda 

dosya ikonu  ĸekline dºn¿ĸecektir. 

 

 Bu butonu kullanarak, kullanēcēlar bilgisayarlarēna dosyalarē indirebilirler ve 

yedekleme i­in HDD ¿zerine kayēt edip daha sonra izleyebilirler. Ķndirilen dosyanēn formatē 

AVIôdir.  

 

6.5.5 Ara­ ¢ubuĵu Rehberi 

 
 

 

 

Oynat Dur Hēzlē oynat                  
 

          Dondur    Yavaĸ  Tek ¢er­eve 

  Oynat  
 

 

 

6.5.6 Uzak Ayarlar  (Remote Setting) 
ñUzak Ayarò (Remote Setting) tuĸuna tēklayarak uzak ayarlar yapēlandērma men¿s¿ne 

girebilirsiniz. Bu arabirim vasētasēyla kayēt, alarmlar, PTZ, aĵ, geliĸmiĸ ayarlar ve sistem bilgisi 

ayarlarēnē uzaktan yapēlandērabilir ve deĵiĸtirebilirsiniz. Ayarlara internet tarayēcēsē vasētasēyla 

eriĸebilmek i­in gerekli olan kullanēcē adē, ĸifre ve yetkiye sahip olmanēz gerekmektedir.  

Ses 

Kontrol 

İndirme Durum Çubuğu 
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A. Encoding Ayarlarē 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, ñEncoding Ayarlarēò (Encode Setting) butonuna tēklayēnēz ve 

video parametre arabirimine giriĸ i­in ñVideo Parametreò (Video Parameter) se­eneĵini se­iniz. 

Bu sayfadan, kullanēcēlar her kanal i­in kayēt parametrelerini ayarlayabilirler (­ºz¿n¿rl¿k 

(resolution), kalite (quality) ve frame hēzē (frame rate)). 

 
B. Kayēt Ayarlarē (Recording Settings) 

Kayēt ayarlarē men¿s¿ne eriĸmek i­in ñKayēt Ayarēò (Record Setting) se­eneĵini se­iniz. Bu 

sayfadan kullanēcēlar her kanal i­in kayēt se­eneĵini a­ēp kapayabilirler (Rec Mode), takvimsel 

kayēt zamanlamasē (Timer Rec. Schedule) yapēlandērabilirler ve ºzel kayēt parametrelerini (Rec 

CTRL Parameter) yapēlandērabilirler, ºr. ses a­/kapa, paket boyutu ayarlarē ve kayēt modu 

ayarlarē. 
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C. Alarm Ayarlarē (Alarm Setting) 

Aygēt Alarm Ayarlarē (Device Alarm Settings): Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, ñAlarm 

Ayarlarēò (Alarm Setting) tēklayēn sonra aygēt alarm arabirimine eriĸmek i­in ñAygēt Alarmò 

(Device Alarm) se­eneĵini se­iniz. Bu arabirimden, kullanēcēlar alarm olay tipini 

ayarlayabilirler; buda kullanēcēlarēn ñOlay Tipiò (Event Type) a­ēlēr penceresinden se­ilen olay 

tipinden hangi t¿r alarmēn tetikleneceĵine karar vermesi demektir. Kullanēcēlar ayrēca bu 

sayfada buzzer ve alarm ­ēkēĸēnē a­ēp kapayabilirler. 

 

 
 

Kanal alarm ayarlarē (Channel Alarm): Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, ñAlarm Ayarlarēò 

(Alarm Setting) tēklayēnēz sonra ñKanal Alarmò (Channel Alarm) se­erek kanal alarm ayar 

arabirimine giriniz. Bu arabirimden, kullanēcēlar her kanal i­in I/O alarmlarēnē, hareket algēlama 

bºlgesi (MD Area), hareket hassasiyetini (Motion Sensivity), alarm-­ēkēĸ zamanēnē (Alarm Out 

Time), buzzer zamanēnē (Buzzer Time), ºn kayēt zamanēnē (Pre Rec Time) ve kayēt sonrasē 

zamanēnē (Post Rec Time) ayarlayabilirler. 
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D. PTZ Ayarlarē (PTZ Setting) 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, PTZ ayarlarē arabirimine eriĸmek i­in ñPTZ Ayarēò (PTZ 

Setting) se­eneĵine tēklayēnēz. Kullanēcēlar tēpkē yerel DVR ayarlarēnda kullanēlan yºntemler 

gibi, uzaktan PTZ parametrelerini ayarlayabilirler. T¿m parametre deĵerleri a­ēlēr pencereden 

ayarlanabilir. 

 

 
 

 

E. Aĵ Ayarlarē (Network Setting) 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, ñAĵ Ayarlarēò (Network Setting) se­eneĵine tēklayēnēz ve sonra 

aĵ ayarlarē arabirimine girmek i­in ñAĵò (Network) se­eneĵini se­iniz. Ķnternet video aktarēmē 

i­in kullanēcēlar bu men¿ ¿zerinden d¿ĸ¿k band geniĸliĵi ayarlayabilirler. 
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F. Mobil Ayarlar  (Mobile Setting) 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, ñAĵ Ayarēò (Network Setting) se­eneĵini tēklayēnēz ve sonra 

mobil ayarlar arabirimine giriĸ i­in ñMobilò (Mobile) se­eneĵini se­iniz. Bu sayfadan, 

kullanēcēlar port ve aĵ tipini se­ip ayarlayabilirler. 

 

 
 

G. Eposta Ayarlarē (Email Setting) 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, eposta ayarlarē arabirimine giriĸ i­in ºnce ñAĵ Ayarēò 

(Network Setting) se­eneĵini sonra ñEpostaò (Email) se­eneĵini se­iniz. Bu men¿den 

kullanēcēlar, eposta uyarēlarēnē ve SSL se­eneĵini a­ēp kapatabilir, gºnderilen eposta uyarēlarē 

i­in aralēk zamanē belirleyebilir ve SMPT ayarlarēnē deĵiĸtirebilirler. (ºr. SMTP sunucu ayarē 

(SMTP Server), port (SMTP Port), gºnderen (Sender), ĸifre (Password) ve adres (Address1, 

Address2, Address3))  
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H. IP G¿venlik Duvarē Ayarlarē (IP Firewall Ayarlarē) 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, ñAĵ Ayarlarēò (Network Setting) se­eneĵine tēklayēnēz ve sonra 

g¿venlik duvarē ayarlarēna giriĸ i­in ñIP G¿venlik Duvarēò (IP Firewall) se­eneĵini se­iniz. Bu 

sayfadan, kullanēcēlar belirli bir IP adresi i­in g¿venlik duvarēnē a­ēp kapatabilirler.  

 

 
 

 

 

 

 

I. ESMS Ayarlarē (ESMS Settings) 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan, ñAĵ Ayarēò (Network Settings) se­eneĵine tēklayēnēz ve sonra 
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ESMS ayarlarē arabirimine eriĸmek i­in ñESMS Ayarlarēò (ESMS Settings) se­eneĵine 

tēklayēnēz. Bu arabirimden kullanēcēlar, tetiklenen ESMS alarm durumu gºnderme aralēĵē ve 

ESMS alarmēnē alacak telefon numarasēnē belirleyebilirler.  

 

 
 

J. FTP Ayarlarē (FTP Settings) 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan FTP (dosya transfer protokol¿) ayarlarē arabirimine eriĸmek 

i­in, ºnce ñAĵ Ayarēò (Network Setting) sekmesine ve ardēndan ñFTP Ayarlarēò (FTP Settings) 

tēklayēnēz. Bu sayfadan, kullanēcēlar port, kullanēcē adē, ĸifre ve FTP sunucu adresini 

ayarlayabilirler.  

 

 
 

 

K. Sistem Ayarlarē 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan sistem ayarlarē men¿s¿ne eriĸmek i­in, ºnce ñGeliĸmiĸ Ayarò 
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(Advance Setting) sonra ñSistem Ayarēò (System Setting) se­eneĵini se­iniz. Bu men¿den 

kullanēcēlar, DVR i­in dili ve tv modunu, g¿nēĸēĵēndan daha fazla yararlanmak i­in baĸlangē­ 

ve bitiĸ zamanē ve tarihlerini ayarlayabilirler (ya da t¿m ayarlamalarē kapatabilirler). 

 

 
L. Sistem Bilgisi (System Information) 

 

Aygēt/Yazēlēm Versiyon Bilgisi: Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan sistem bilgi arabirimine 

girmek i­in, ºnce ñSistem Bilgiò (System INFO) sonra ñVersiyon Bilgiò (Version INFO) 

se­eneĵini se­iniz. Buradan kullanēcēlar, aygēt adēnē, yazēlēm s¿r¿m ve yayēnlanma tarihini 

ºĵrenebilirler.  

 

 
 

HDD Bilgisi (HDD Information ): HDD s¿r¿c¿ bilgi arabirimine eriĸmek i­in ñSistem Bilgiò 
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(System INFO) tabē altēndan ñHDD Bilgiò (HDD INFO) se­eneĵine tēklayēnēz. Bu sayfadan 

kullanēcēlar, HDD durumunu, HDD toplam kapasitesi, kalan boĸ HDD kapasitesini kontrol 

edebilirler.  

 

 
 

 

M̈Uzaktan G¿ncelleme (Remote Upgrade) 

Sol taraftaki kenar ­ubuĵundan uzaktan g¿ncelleme arabirimine eriĸmek i­in ñUzak 

G¿ncellemeò (Remote Upgrade) se­eneĵine tēklayēnēz. ñ ò tuĸuna basarak g¿ncelleme 

dosyasēnē se­ebilirsiniz. Daha sonra ekranēn ortasēndaki ñUzak G¿ncellemeò (Remote Upgrade) 

butonuna basarak uzak g¿ncellemeyi ger­ekleĸtirebilirsiniz. 

 

 
 














































































